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M 1:1

Cu
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3

50 Ω

PTFE

Materials / Material  

Umgebung

Wellenwiderstand 
Elektrische Eigenschaften

Isolierung

Crimprohr
Außenkontakt
Innenkontakt
Bauteile

Environmental

outer contact

Components

insulator

center contact

Electrical characteristics

crimp ferrule

Finish  / Oberfläche 

CuSnZn3
Cu1Ni2Au1,27

CuSnZn3

impedance 

C0114
IEC 60169-15Steckgesicht nach

Kabelgruppe
Mechanische EigenschaftenMechanical characteristics

cable group G 8: G 02232 D Suhner, K02252 D Suhner,
         HF 50 0.5/1.5 LDY NEK/CDT, RD-316

assembly code Montageanleitung
interface dimensions acc. to 

typ.: 1 GHz - 33dB, 2 GHz - 28dB,
         4 GHz - 22dB, 6 GHz - 18dB

return loss Rückflussdämpfung

silicone / SilikonDichtunggasket

a

sonstige Metallteileother metal parts CuZn39Pb3 CuSnZn3

a

weitere Bezeichnungen in
"Deutsch-Englische Texte .doc"

Zeilenabstand 
(3,75mm bei M1:1)

(1,875mm bei M2:1)
(0,75mm bei M5:1)
(7,5mm bei M1:2)

(18,75mm bei M1:5)

RoHS compliant 2011/65/EURoHS konform

a

locking ring CuBe2Sicherungsring

crimp   Außenleiter   outer conductor
solder/ löt   Innenleiter   center codnuctor

ca./approx.

30169 MA14.01.2019a

Gewicht/
weight

[g]

HR18.01.2019

Maße/ dimensions: mm
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