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AMJ45 und/and AMJ45/B  8/8 K AP Cat.6A
Montagehinweis / Mounting information   (Montageanleitung siehe / Mounting instructions see www.telegaertner.com)

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-100 • Fax: +49 (0)7157/125-120 • e-mail: info@telegaertner.com • http://www.telegaertner.com
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Port 2Port 1

Anschluss 
Connection Anwendung / Application

Farbcode
Colour code T568

RJ45
PIN

Nr./No.

10BT/ 
100BT

1 Gigabit/
10 Gigabit 
Ethernet

Token Ring 
ISDN/So

Upo/ 
TELA B

W - G W - O 1 • •
G O 2 • •

W - O W - G 3 • • •
BL BL 4 • • •

W - BL W - BL 5 • • •
O G 6 • • •

W - BR W - BR 7 •
BR BR 8 •

0º

180º

27
0º 90º 90º

1 3

4 5 6

2

7 8 9

Paarabschirmung nicht entfernen
do not remove the pair screen

12 mm

Philips Kreuzschlitz Größe 1/Philips Screw Size 1 oder/or 
Schlitz-Schraubendreher/Screw driver for slotted head screws 6x0,8

Kombischraube/Combi screw
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Adernpaare vorsortieren
presort pairs

Paarabschirmung
entfernen
remove the pair
screen

LSA-Plus Werkzeug
LSA Plus tool
N01002A0001

Philips Kreuzschlitz Größe1/Philips Screw Size1 oder/or
Schlitz-Schraubendreher/Screw driver for slotted head screws
6x0,8    Kombischraube / Combi screw

Drehmoment/Torque 
max. 8Ncm

8 1

min. 70 mm

7 218

4 365

7 218

4 365

Cross pairs as near as possible to the
bottom of housing acc. to colour code

51,7 mm

51
 m

m

14
6

Optional:
Kabelbinder zur Zug-
entlastung anbringen
apply cable tie for
strain relief

4,3 (4x)

50,3 mm

Abdeckkappe auf Zinkdruckgussgehäuse
montieren / mount cover cap
onto zinc die-cast housing

Paare so nah wie möglich am Gehäuseboden nach
 Farbcode auskreuzen

2,5
• •

2,5
••


