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Verpackung / Packing 
1 Stück im Karton mit Etikett. / 1 piece in carton with label. 

  

 ST SC-D LC-D E2000 

 With PT No PT With PT No PT With PT No PT With PT No PT 

OS2 
24x/APC 

    H02030L0829    

OS2 24x     H02030E0829    

OS2 
48x/APC 

    H02030L0830     

OS2 48x     H02030E0830    

OM2 24x     H02030F0829    

OM2 48x     H02030F0830    

OM3 24x     H02030K0829    

OM3 48x     H02030K0830    

OM4 24x     H02030H0829    

OM4 48x     H02030H0830    

OM5 24x     H02030P0829     

OM5 48x     H02030P0830    
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Technische Daten / Technical Data 

   

Normen  Standards 

Kupplungsnormen siehe Datenblatt Kupplung / see datasheet adaptors: 
LC: J08071A0000 

Adaptor Standards 

Fasernormen siehe Datenblatt Pigtails / see datasheet pigtails: 
LC: L00879A0000 

Fiber Standards 

Werkstoffe  Materials 

Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet / sheet steel, powder-laminated Housing 

Deckel Stahlblech, pulverbeschichtet / sheet steel, powder-laminated Cover 

Kabelverschraubung Polyamid / polyamide Cable gland 

Zugentlastungsklemme Stahlblech verzinkt / steel sheet zinc plated Strain relief clamp 

Spleißkassette mit 
Deckel 

Kunststoff / plastic 
Splice cassette with 
cover 

Frontplatte Aluminiumblech, pulverbeschichtet / sheet steel, powder-
laminated 

Front plate 

Mechanische 
Eigenschaften 

 
Mechnical Properties 

Gehäusefarbe RAL 7035 Housing colour 

Montageausschnitte ST, SC, SC-D, E2000, LC-D, FC Panel piercings 

Breite  483 mm Width  

Höhe  44 mm Height  

Tiefe  242 mm Depth  

Spleißkassette Max. 4 Stück / max. 4 pieces  Splice cassette 

Kabeleinführung M20  Cable entry 

Umwelt-
anforderungen 

 
Environment 
Requirements 

Schutzart IP 20 Degree of protection 

Optische 
Eigenschaften 

 
Optical Properties 

Kupplungen siehe Datenblatt Kupplung / see datasheet adaptors Adaptors 

Pigtails siehe Datenblatt Pigtails / see datasheet pigtails Pigtails 

Sonstiges  Miscellaneous 

z.B. Zubehör - H02025A0382: Kabeleinführung / cable entry 
- H02025A0381: Zugentlastung / strain relief 
- B05002A0002: Beschriftungsstreifen 380x12 mm / 

marking strip 380x12 mm 

Accessories 

 

Für alle aufgeführten Standards gelten die aktuellen und publizierten Ausgabestände 28.05.2020. 

The editions of the aforementioned standards by the time of 28.05.2020 are valid. 


