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Verpackung Packing
1 Stück  im PE-Beutel mit Etikett 1 piece  in a PE bag with label

Maßstab / Scale
1:1

Sachnummer /
Part number

Farbe Kabeltülle /
Boot colour

Kabeldurchmesser [D] /
Cable diameter [D]

J08010A0008 rot / red 2,6 - 3,2mm

J08010A0036 rot / red 1,8 - 2,2mm

J08010A0037 gelb / yellow 2,6 - 3,2mm

J08010A0038 gelb / yellow 1,8 - 2,2mm

see table
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Technische Daten / Technical Data

*   Messung nach IEC61300-3-4 / Measurement acc. IEC61300-3-4
** Messung nach IEC61300-3-6 / Measurement acc. IEC61300-3-6

Optische Eigenschaften Optical  Characteristics
Einfügedämpfung max. 0,5dB* Insertion Loss

Rückflußdämpfung min. 40dB** Return Loss

Mechanische Eigenschaften Mechanical Characteristics 
Mechanische Lebensdauer ≥ 1000 Mating Durability

Einzeladerdurchmesser 0,6 - 1,4mm Buffered optical fibre diameter

Kabeldurchmesser s. Tabelle / see table Cable jacket diameter

Umweltanforderungen Environmental Requirements   

Mechanisch Mechanical
Zugfestigkeit der Verriegelung 68,6N Strengs of Coupling Mechanism

Zugfestigkeit Kabelanschluß 100N (2min bei / @ 0,5N/s) Cable retention force

Schwingen (sinusförmig) 10Hz - 55Hz / 1Oktave/min Vibration (sinusoidal)

Klimatisch Climatic
Betriebstemperatur -20°C  bis / to  +80°C Operating temperature

Temperaturwechsel -10°C  bis / to  +60°C; 12 cycles; t1=1h; 1°C/min Change of temperature

Feuchte Wärme (konstant) +40°C;  rh =93% t=96h Damp heat (Stady State)

Trockene Wärme +60°C; t=96h Dry Heat

Kälte -10°C; t=96h Cold

Werkstoffe Materials

Steckerkörper Zinkdruckguss / zinc diecast
vernickelt / nickel plated Connector body

Druckfeder rostfreier Stahl / stainless steel Spring

Crimphülse Kupfer / Copper
vernickelt / nickel plated Crimp sleeve

Ferrule Zirkonia Keramik / Zirconia
Bohrung / Hole 125,5µm -0/+1µm Ferrule

Knickschutztülle TPE UL-rated, s. Tabelle / see table Cable boot

Staubschutzkappe TPE UL-rated, rot / red Dust cap

Normen Standards

Steckverbinder IEC61754-2
IEC60874-10-2 Connector

Lichtwellenleiter-Verbindungselemente 
und passive Bauteile-
Grundlegende Prüf und Messverfahren

IEC61300-2-x
IEC61300-3-x

Fibre optic interconnecting devices and 
passive components-
Basic test and measurement procedures

http://www.geraetebau.telegaertner.com

