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Suitable Coax solutions for every application
Coaxial RF Connectors for the highest demands

Regardless of whether you need coaxial connectors for
high power transmission in the transmitting range, device-
internal miniature connectors for electronic equipment or
high-precision connectors for laboratory measuring instru-
ments: Telegartner can always offer you the right solution

The complete product range
with PLUS POINTS for ...

... Performance
- wide range of RF connectors
« special solutions

... Variety
« all standard series

... Customer Orientation
« short response times
« short development times
« qualified consulting
« quick delivery

... Reliabhility
« lower failure rates
- greater power reserves

for your individual requirements. With more than 2,500
products, the Telegartner Coax assortment is one of the
most comprehensive on the market. In addition, with more
than 5,600 developments, Telegartner is one of the leading
development partners for RF connectors.



Fir jede Applikation die passende Koax-Losung
Koaxiale HF-Steckverbinder fir hochste Anforderungen

Unabhangig davon, ob Sie koaxiale Steckverbinder fur hohe
Leistungsubertragung im Sendebereich, gerateinterne
Kleinst-Steckverbinder fir Elektronikgerate oder Prazisions-
Steckverbinder fur Labor-Messgerate brauchen: Telegartner
bietet Ihnen stets die passende Lésung fur Ihre individu-

elle Anforderung. Mit Gber 2.500 Produkten gehort das
Telegartner Koax Sortiment zu den umfassendsten auf dem
Markt. Des Weiteren ist Telegartner mit Uber 5.600
Entwicklungen einer der fiihrenden Entwicklungspartner
fur HF-Steckverbinder.

Das Komplett-Programm
mit dem PLUS an ...

..« Leistung
« breites Standardprogramm
« Sonderlésungen

.. Vielfalt
- alle gangigen Serien

... Kundenorientierung
» kurze Reaktionszeiten
« kurze Entwicklungszyklen
« qualifizierte Beratung
« schnelle Lieferung

... Zuverlassigkeit
« niedrige Ausfallraten
- grofe Leistungsreserven




Standard range — delivered in a flash
Standardsortiment — blitzschnell bei Ihnen

Adaptors
Adapter

RF-Cables and
Assemblies
HF-Kabel und
Kabelkonfektionen

PCB-Connectors
PCB-Verbinder

Components for Test
and Measurement
Komponenten fir Prif-
Panel Jacks Cable Plugs und Messtechnik
Einbauverbinder Kabelstecker

80% of the Telegartner products 80% der Telegdrtner Produkte sind

can be delivered ex-works within 24 innerhalb von 24 Stunden ab Werk
hours. This means that your short- lieferbar. Somit kann auch Ihr kurzfris-
-©—0-

term needs are covered, too. tiger Bedarf gedeckt werden.




Special solutions — fast and customized

Development
| Entwicklung .
() .
I /‘\ Prototyping
Musterbau

Laboratory tests -
Laborprtifungen .

Series production -
Serienfertigung .

- Sonderlosungen — schnell und kundenspezifisch

Computer-aided engineering and RF simulation tech-
niques realize your requirements. This allows us to efficiently
and swiftly meet your technical specifications, thanks to short
coordination channels and direct cooperation between all
departments at a single location.

Kundenspezifische Anforderungen werden durch computer-
gestlitzte Konstruktion und HF-Simulation erarbeitet. So
verbessern wir effizient die Umsetzung lhrer technischen
Spezifikation durch kurze Abstimmungswege und die direkte
Zusammenarbeit aller Fachabteilungen an einem Standort.

Telegartner's in-house prototype manufacturing and own
machine pool means prototypes can be built within 4 weeks.

Telegdrtner kann mit seinem hausinternen Musterbau
und dem eigenen Maschinenpark innerhalb von 4 Wochen
Prototypen anfertigen.

Fast prototype testing in our own laboratory.

Schnelle Priifung der Prototypen im eigenen Priiflabor.

Order fulfilment in batch sizes from 1000 upwards thanks to
manual and semi-automatic production.
Consistently high quality through manufacturing in Germany.

Realisierung ab LosgrofSe 1000 dank manueller und
halbautomatischer Fertigung.
Gleichbleibend hohe Qualitdt durch Fertigung in Deutschland.



Telegartner Coax - Highlights

Telegartner did not invent the coaxial connector. But in
more than 70 years of continuous further development we
have almost perfected it. Have a look at some of the pro-
ducts which set new standards below.

TestLine

"TestLine" is a comprehensive product programme for va-
rious measuring and test jobs. High quality RF test cables
which meet the highest demands regarding attenuation,
phase stability and life endurance are an essential part of
this product line.

Coaxial Cables in Bulk

You can purchase high-quality PTFE cables, low-cost PE ca-
bles, low loss cables as well as conformable semi-flexible
cables with high screening effectiveness from Telegartner.
This wide range enables you to find the suitable cable for
your applications and requirements in drum size or as cable
coil — also in small standard units.

Telegadrtner Koax - Highlights

Telegartner hat koaxiale Steckverbinder nicht erfunden.
Aber in mehr als 70 Jahren kontinuierlicher Entwicklung
ist es uns gelungen, sie beinahe zur Perfektion zu bringen.
Sehen Sie nachfolgend einige unserer Produkte, die Mal3-
stabe setzen.

TestLine

Unter dem Namen ,TestLine” hat Telegartner ein umfang-
reiches Produktprogramm fir diverse Mess- und Priifauf-
gaben zusammengestellt. Wesentlicher Bestandteil dieser
Produktlinie sind hochwertige HF-Prifkabel, die hochsten
Anforderungen hinsichtlich Dampfung, Phasenstabilitat
und Lebensdauer gerecht werden.

Koaxiale Kabel als Meterware

Bei Telegartner erhalten Sie hochwertige PTFE-Kabel,
kostenglinstige PE-Kabel, Low-Loss-Kabel sowie hochab-
schirmende Semi-Flex-Kabel genau fir lhre Anwendungen
und Anspriche in Trommelgebinden oder zu Ringen
gebunden — auch in kleinen Standardeinheiten.
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Cell 1Q Family
Ever-increasing amounts of data have made further

developments of global mobile networks essential.
Above all, the development of 5G — next generation of mo-
bile communications — is creating new and more diverse
tasks for the mobile communications industry. Telegartner
has developed the Cell IQ family to meet easily these chal-
lenges — today and in the future. This family comprised of
three products: the field-proven 4.3-10 series standard,
the compact and robust 2.2-5 series solution and the
1.5-3.5 series which already helps you take the next step
into the future of connection technology. For the small cell
market, the portfolio is complemented by the NEX10®
series*. These products cover the complete spectrum of
our customers’ requirements and deliver maximum power
in any size.

Jumper Cables

The highly flexible Telegartner Jumper Cables that are
available in 12", 3/s"and /4" sizes are fitted with specially
designed 7-16, N, 4.3-10, 2.2-5 and NEX10®* connectors
and can be purchased in standard lengths from 0.5 to
5 m. Customized lengths and connector-cable-combina-
tions are of course also available on demand. Telegartner
Jumpers guarantee a very low intermodulation level and
ingress protection of IP 68 to withstand water pressure of
2.5 bar.

*Produced under license.

Cell 1Q Familie

Immer héhere Datenmengen machen die Weiterentwick-
lung der weltweiten Mobilfunknetze unerlasslich. Vor allem
die Entwicklung der nachsten Mobilfunkgeneration 5G
stellt die Mobilfunkbranche vor immer neue und vielfaltige
Aufgaben. Damit diese — heute und in Zukunft — problemlos
bewadltigt werden konnen, hat Telegartner die Produktfami-
lie Cell 1Q entwickelt. Diese Produktfamilie besteht aus drei
Produkten: dem bewahrten Standard der Serie 4.3-10,
der kompakten und robusten Losung der Serie 2.2-5
und der Serie 1.5-3.5, die der Verbindungstechnik schon
jetzt den Schritt in die Zukunft ermdglicht. Fir den Small
Cell Markt wird das Portfolio durch die Serie NEX10®* ab-
gerundet. Mit diesen Produkten wird das komplette Spek-
trum an Anforderungen unserer Kunden abgedeckt und in
jeder Grof3e ein Maximum an Leistung geliefert.

Jumperkabel

Die hochflexiblen Telegartner Jumper-Kabel in den Grofsen
172", 3/8" und /4"werden mit speziell entwickelten 7-16, N,
4.3-10, 2.2-5 und NEX10°®* Steckverbindern gefertigt und
in Standardlangen von 0,5 bis 5 m angeboten. Kundenspe-
zifische Langen und Stecker-Kabel-Kombinationen sind
nach Absprache natlrlich ebenfalls erhaltlich. Telegartner
Jumper garantieren sehr gute Intermodulationswerte und
einen IP68 Schutzgrad, um das Eindringen von Wasser bis
zu einem Druck von 2,5 bar sicher zu verhindern.

*Produziert unter Lizenz.
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Coax configurator
Designing RF cables easily online

Ideal for developers and buyers: With the COAX con-
figurator from Telegartner you can design RF cables
with coaxial connectors individually and add cable
protection, labelling and cable length according to
your requirements.

Detailed display of all products
which you need for your personal
configuration — with PDF data
sheets for downloading.

lllustration of the connectors by
photos and technical drawings.

All configuration parameters at a
glance: for a simple and clear cable
configuration in a few steps.

Detailed overview of all available
cables.

Your individual configuration as a
clear specification with a unique

order number in PDF-format: for
downloading and printing.

Coax Konfigurator
HF-Kabel einfach online konfigurieren

Ideal fur Entwickler und Einkaufer: Mit dem COAX-
Konfigurator kénnen Sie HF-Kabel samt koaxialen
Steckverbindern individuell zusammenstellen sowie
Kabelschutz, Beschriftung und Kabellange nach Ihren
Wdnschen hinzufugen.

Ausfuhrliche Darstellung aller Pro-
dukte, die Sie flr lhre personliche
Konfiguration bendtigen — mit
PDF-Datenblattern zum Herunter-
laden.

Bildliche Darstellung der Steckver-
binder durch Fotos und technische
Zeichnungen.

Alle Konfigurationsparameter auf
einen Blick: fur eine einfache und
Ubersichtliche Kabelkonfiguration
in wenigen Schritten.

Detailierte Ubersicht aller verfiig-
baren Kabel.

Ihre individuelle Konfiguration als
Ubersichtliche Spezifikation mit
einer eindeutigen Bestellnummer
im PDF-Format: zum Herunterla-
den und Ausdrucken.
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Telegartner
Our mission and our promise to
customers

Architects of connectivity

The world is growing more connected, digital solu-
tions are the infrastructure of the global economy,
and we are one of its architects. Wherever there is
connectivity, wherever data and signals are transmit-
ted and connections made, Telegartner is there, wor-
king on solution. Our product portfolio is a relevant
component in global networking.

Future-proof connectivity -

as simple as it gets

We make future-proof connectivity as simple as possible.
We stand out with elegant solutions, intuitive operation
and seamless support. We are convinced that good tech-
nologies offer maximum user-friendliness. We are prag-
matic in helping our customers to achieve their goals. We
reduce their workload and make their business more se-
cure for the future. This is what Telegartner stands for.
This is what every one of us stands for. This is what we
work for every day.

Detailed information about Telegartner as well as our online
catalogue you can find at: www.telegaertner.com

Telegdrtner
Mission und Kundenversprechen

Architekten der Konnektivitdt

Die Welt wdchst zusammen, digitale Lésungen sind die
Infrastruktur der globalen Wirtschaft, und wir sind einer
ihrer Architekten. Wo Konnektivitdt stattfindet, wo Daten
und Signale (bertragen und Verbindungen hergestellt
werden, da erarbeitet Telegdrtner die Lésung. Unser
Produktportfolio ist ein relevanter Baustein der globalen
Vernetzung.

Zukunftssichere Verbindungstechnologie -

so einfach wie méglich

Wir machen zukunftssichere Konnektivitdt so einfach wie
méglich. Wir begeistern mit eleganten Ldsungen, mit
intuitiver Handhabung und mit reibungsloser Betreuung.
Wir sind uberzeugt, dass gute Technologien maximal
anwendungsfreundlich sind. Wir helfen unseren Kunden
ganz pragmatisch dabei, lhre Ziele zu erreichen. Wir
erleichtern lhnen die Arbeit und machen Ihr Unternehmen
ein Stiick zukunftssicherer. Dafir steht Telegdrtner. Daftr
steht jeder Einzelne von uns. Daftir arbeiten wir jeden Tag.

Ausfihrliche Informationen Uber Telegdrtner sowie
unseren Online-Katalog finden Sie unter:
www.telegaertner.com
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Telegartner products — know-how in all areas
Telegartner Produkte — Know-how in allen Bereichen

Networking Components

We offer you an extensive line of connection components for
telecommunications and data transmission technology. On the
one hand, high performance, active and passive components for
transmission via copper cables and, on the other, connection and
distribution components for fiber optics.

Netzwerk-Komponenten

Fur die Fernmelde- und Datentechnik bieten wir lhnen ein grof3es
Programm an  Anschlusskomponenten. Zum einen mit
leistungsstarken aktiven und passiven Bauteilen zur Ubertragung
via Kupferkabel. Zum anderen mit Anschluss- und Ver-
teilerkomponenten fir Lichtwellenleiter.

Coaxial Connectors

Whether you require coaxial connectors for high power transfer in
the area of transmission, subminiature connectors for dense
packaging, or precision connectors for laboratory equipment, we
can meet your every need with our extensive line of standard
products — as well as, naturally, connectors specially designed to
meet individual customer specifications.

Koaxiale Steckverbinder

Ob Koaxiale Steckverbinder fur hohe Leistungsibertragung im
Sendebereich, gerateinterne Kleinst-Steckverbinder oder Pra-
zisions-Steckverbinder flr Labor-Messgerate: Wir erflllen alle
Anforderungen mit einem groffen Programm aus Standard-
produkten — aber selbstverstandlich auch nach lhren spezifischen
Vorgaben.



Cable Assembly

On request, we can provide you ready-to-use coaxial and other
cables which we assemble ourselves. The advantage: cable
specific connectors together with reliable, low-loss RF cables. In
addition to conventional coax cables, we also pre-assemble semi-
rigid, semi-flex, and corrugated cables as well as RJ45 and FO
cables with protection class from IP 20 to 68.

Kabel-Konfektionierung

Auf Kundenwunsch liefern wir Ihnen einsatzbereite koaxiale und
sonstige Kabel aus eigener Konfektionierung. Der Vorteil:
Kabelspezifisch optimale Steckverbinder und zuverldssige, ver-
lustarme HF-Kabel. Neben konventionellen Koax-Kabeln werden
auch Semi-Rigid-, Semi-Flex- und Wellmantelkabel sowie RJ45-
und LWL-Kabel in den Schutzklassen IP 20 bis 68 konfektioniert.

Plastic Injection Mould Parts

Telegartner Kunststofftechnik brings its comprehensive know-
how to bear on complex material combinations, from product
development right up to series production, from multi-component
injection moulding, across in-mould and MID 3D techniques, to
automation and clean room technologies.

Kunststoff-Spritzgussteile

Telegartner Kunststofftechnik verfiigt Uber ein umfangreiches
Know-how fur komplexe Materialkombinationen: von der Pro-
duktentwicklung Uber einen eigenen Werkzeugbau bis zur
Serienproduktion.  Vom  Mehrkomponenten-Spritzguss  Uber
Inmould- und MID 3D-Technologien bis zu Automatisierungs- und
Reinraum-Technik.

More Information on contact persons can be found on page 20.
Mehr Informationen zu Ansprechpartnern finden Sie ab Seite 20.
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Telegartner quality
Connectors for highest demands

Because we always want to offer you, our customers, the
best contacts, our quality expectations go far beyond
standard. Accordingly, we view ISO as merely a standard
for quality — Telegartner quality, on the other hand, is
something we improve daily. It is with this in mind that we
have instituted a quality assurance programme according
to DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015:
from goods received, through manufacturing up to
shipping and maintenance. A CAQ programme, the most
up-to-date measuring and testing tools, optical and 3D
measuring systems, quality consciousness by our employees
and the continual optimisation of the Total Quality
Management: That's what makes Telegartner so unique.

Telegadrtner Qualitdt
Steckverbinder fiir héchste Anspriiche

Weil wir lhnen, unseren Kunden, stets die besten Ver-
bindungen bieten mdchten, geht unser Anspruch an
Qualitdit (ber das Maf des Ublichen hinaus. Dement-
sprechend ist ISO fiir uns nur eine Norm fir Qualitdt —
die Telegdrtner Qualitdt fligen wir tdglich neu hinzu. So
haben wir eine umfassende Qualitdtssicherung nach
DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015
installiert: vom Wareneingang (ber die Fertigung bis zur
Lieferung und Wartung. Ein CAQ-Programm, modernste
Mess- und Priifmittel, optische 3D-Messysteme, das Qua-
litdtsbewusstsein der Mitarbeiter und die kontinuierliche
Optimierung des Total Quality Management: All das
macht Telegdrtner so einzigartig.
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Locations and Agents
Standorte und Vertretungen



Telegartner Group
Worldwide there for you

The head office of the Telegartner Group is located in
Steinenbronn, Germany. It lies in the heart of the Stuttgart
industrial region where world-renowned companies such as
Mercedes Benz, Porsche, or Bosch have their headquarters.

Telegartner Germany manufactures networking compo-
nents and coaxial connectors for structured cabling as
well as plastic injection moulded parts in Steinenbronn.
Components for fiber optic technology are produced in
Hockendorf (near Dresden). Beyond this, we also have
several overseas subsidiaries.

Telegartner Gruppe
Weltweit fiir Sie da

Das Stammhaus der Telegartner-Gruppe befindet sich in
Steinenbronn, Deutschland. Es liegtim Herzen des Industrie-
groraums Stuttgart, wo weltbekannte Marken wie
Mercedes-Benz, Porsche oder Bosch ihren Hauptsitz haben.

Bei Telegartner Deutschland werden in  Steinen-
bronn Netzwerk-Komponenten flr strukturierte Ver-
kabelung und koaxiale Steckverbinder sowie Kunst-
stoff-Spritzgussteile  gefertigt. In  Klingenberg  (bei
Dresden) werden Komponenten fur die Lichtwellenleiter-
technik produziert. Hinzu kommen weitere Niederlas-
sungen im Ausland.

Drahtex AG

Wallisellen, Switzerland
| NIEDERLASSUNG ]

Telegartner Kunststofftechnik GmbH

Telegértner Gerdatebau GmbH
Steinenbronn, Germany
[EESETE

Klingenberg, Germany
| NIEDERLASSUNG ]

Telegartner Inc.

Telegartner France SARL
Franklin Park, USA

Paris, France
[eoerunssunc] [eocrinssonc]

Telegartner Karl Gartner GmbH
Steinenbronn, Germany

Telegartner Elektronik GmbH
Crailsheim, Germany =
|__PARTNER |

o

k]

Telegarnter UK Ltd.
Welham Green, UK

Telegartner Slovakia a. s.

PreSov, Slovakia
| NIEDERLASSUNG]

Telegértner Taiwan Co. Ltd.
Taipei City, Taiwan
[ieoeruassunc]

Japan Telegartner Ltd.
Tokyo Japan

SUBSIDIARY
| NIEDERLASSUNG]




Telegéartner Head Office and Worldwide Subsidiaries

Telegartner Stammhaus und weltweite Niederlassungen

Germany Deutschland

Telegdrtner Karl Gartner GmbH
Steinenbronn, Germany

Telegartner Karl Gartner GmbH
LerchenstraRe 35

D-71144 Steinenbronn
Germany

Tel: +49 7157 125-0
Fax: +49 7157 125-5120
info@telegaertner.com
www.telegaertner.com
Head Office Stammhaus

Germany Deutschland

Telegartner Kunststofftechnik GmbH
Steinenbronn, Germany

Telegartner Kunststofftechnik GmbH
GewerbestraRe 4-6

D-71144 Steinenbronn

Germany

Tel: +49 7157 52501-0

Fax: +49 7157 72512
kunststofftechnik@telegaertner.com
www.telegaertner.com

Subsidiary Niederlassung

Germany Deutschland

Telegartner Elektronik GmbH
Crailsheim, Germany

Telegartner Elektronik GmbH
HofackerstraRe 18

D-74564 Crailsheim
Germany

Tel: +49 7951 488-0

Fax: +49 7951 488-80
info@telegaertner-elektronik.de
www.telegaertner-elektronik.de
Partner Partner

Germany Deutschland

Telegartner Geratebau GmbH
Klingenberg, Germany

Telegdrtner Geratebau GmbH
Frauenstrae 1

D-01774 Klingenberg
Germany

Tel: +49 35055 682-0

Fax: +49 35055 612-24
geraetebau@telegaertner.com
www.telegaertner.com
Subsidiary Niederlassung

Japan

Japan Telegartner Ltd.
Tokyo, Japan

Japan Telegartner Ltd.
Shibuya-YT Bldg.02-5F

21-3 Shinsen-Cho, Shibuya-Ku
J-Tokyo 150-0045, Japan

Tel: +81 35790 76-21
Fax: +81357 90 76-22
info@telegaertner.co.jp
www.telegaertner.co.jp
Subsidiary Niederlassung

USA

Telegartner Inc.
Franklin Park, USA

Telegartner Inc.

411 Domenic Court
Franklin Park, IL 60131
USA

Tel: +1 630 616-7600
Fax: +1 630 616-8322
sales@telegartner.com
www.telegaertner.com
Subsidiary Niederlassung

France Frankreich

Telegartner France SARL
Paris, France

Telegartner France SARL
8, Boulevard Pierre Curie
F - 88320 Carqueiranne,
France

Tel: +334943573 11
Fax:+33494337934
frsp.info@telegaertner.com
www.telegaertner.com
Subsidiary Niederlassung

Taiwan

Telegartner Taiwan Co., Ltd.
Taipei City, Taiwan

Telegartner Taiwan Co., Ltd.

6F, No. 317, Sec. 2,

Wenhua Rd., Bangiao Dist.,

New Taipei City, 22046, Taiwan, R.0.C.

Tel: +886 2 2252-7620

Fax: +886 2 2258-9099
info.taiwan@telegaertner.com.tw
www.telegaertner.com.tw
Subsidiary Niederlassung

Switzerland Schweiz

Drahtex AG
Ziirich, Switzerland

Drahtex AG
HertistralRe 25
8304 Wallisellen
Switzerland

Tel: +41 44 87820-78
Fax: +41 44 87820-79
info@drahtex.com
www.drahtex.com

Subsidiary Niederlassung

Great Britain GrofRbritannien

Telegdrtner UK Ltd.
London, Great Britain

Telegartner UK Ltd.

Unit 1 - A1(M) Business Centre

151 Dixons Hill Road, Welham Green,
Hertfordshire AL9 7JE, Great Britain
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A. Notes for Catalogue Usage
A. Hinweise zur Benutzung des Kataloges

All electrical values, materials and finishes mentioned are
valid at the time of publication of the catalogue. How-ever,
we reserve the right to change and improve these criteria
in accordance with new developments or scientific findings
which guarantee our ability to supply products to the rela-
tive specifications.

Part Numbers:

As part of the conversion of our ERP system, we have assi-
gned new numbers to all articles. As the old part numbers
are still being used on various documents during the transi-
tion phase, you will find both the new numbers (,Part No.”)
and the old numbers (,0ld Part No.”) as reference in the
catalogue. Please use the new part numbers for orders.

Abbreviations:
Cable termination:
e.g.: crimp/crimp: Inner conductor crimped
Outer conductor crimped
solder/crimp: Inner conductor soldered
Outer conductor crimped

Others:

e.g.. f-m: female-male
f-m-f: female-male-female
MIL Std.:  MIL Standard

Assembly Codes:

Mount.dim.(Z..) e.g.: Z04: mounting dimension Z04

- see chapter mounting dimensions

Assembly (A.., B.., C.., D.)

e.g.. A0805: assembly instruction A0805 Assembly in-
structions can be downloaded from our Product Cata-
logue on our website www.telegaertner.com,
directly under the relevant product partnumber, or
they can be sent on request!

Cable types/cable groups:
see explanation on the last catalogue page and infor-mati-
on about cable group dimensions on the following pages!

Terms and Conditions of Sale and Delivery:

All deliveries, sevices and quotations are carried out
solely on the basis of our Terms and Conditions of Sale and
Delivery. These can be viewed on our homepage www.te-
legaertner.com. If you wish, we can also send them to you.

Page Guide/Paging:

Telegartner connectors are available in a wide range of
series. In the catalogue, a single subchapter is devoted to
each of these types. Generally, although not always, a sub-
chapter ends at the bottom of a page where an arrow will
indicate whether you may need to page forward or back.

BNC Straight Jack
BNC-Kabelbu

crimp / crimp
crimp / crimp
crimp / crimp

Die angegebenen elektrischen Werte, Materialien und
Oberflachen stellen den heutigen Lieferbestand dar. Wir
behalten uns jedoch das Recht vor, diese Kriterien zu
andern und zu verbessern, sofern neue Erkenntnisse vorlie-
gen, die ein normgerechtes Produkt gewahrleisten.

Artikelnummern:

Im Rahmen der Umstellung unseres ERP-Systems haben
wir fur alle Artikel neue Nummern vergeben. Da in der
Ubergangsphase auch noch die alten Artikelnummern auf
diversen Dokumenten verwendet werden, finden Sie im Ka-
talog sowohl die neuen Nummern (,Part No.”) als auch die
alten Nummern (,Old Part No.”) als Referenz. Fur Bestel-
lungen bitte die neuen Artikelnummern verwenden.

Abkiirzungen:

Kabelanschluss:

z.B.: crimp/crimp: Innenleiter gecrimpt
Aulenleiter gecrimpt

|6t/crimp:  Innenleiter gelotet
AufSenleiter gecrimpt
Ausfuhrungen:
z.B.: Bu-Sti: Buchse-Stift
Bu-Sti-Bu:  Buchse-Stift-Buchse
MIL- Std.:  MIL- Standard

Montage-Codes:

Einbaumal (Z..) z.B.: Z04: EinbaumalSe Z04

- siehe Kapitel Montageausschnitte

Montage (A.., B.., C.., D..)

z.B.: A0805: Montageanleitung A0805 - Montageanlei-
tungen finden Sie zum Herunterladen im Produktkatalog
auf unserer Homepage www.telegaertner.com direkt

unter dem dazugehérigen Produkt oder auf Anfrage!

Kabelangaben/Kabelgruppen:

Siehe Benutzungshinweise auf der letzten Seite des Kata-
loges und Kabelgruppendimensionen auf den nachfolgen-
den Seiten!

Verkaufs- und Lieferbedingungen:

Samtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote erfol-
gen ausschlieBlich auf Basis unserer Verkaufs- und
Lieferbedingungen. Diese kénnen auf unserer Homepage
www.telegaertner.com eingesehen werden. Gerne sen-
den wir Ihnen diese auch zu.

Seitenfiihrung/Blattern:

Telegartner Steckverbinder gibt es in verschiedenen Aus-
fihrungen. Diese sind im Katalog exakt in Unterkapitel
gegliedert. In der Regel, aber nicht immer, schlief$t ein
Unterkapitel am Ende einer Seite ab. Pfeile zeigen Ihnen,
wo Sie gegebenenfalls vor- und zurlickblattern mussen.

BNC Straight Jack
BNC-Kabelbuc

crimp / crimp
crimp / crimp
crimp / crimp



B. Conversion Table
B. Umrechnungstabelle

Reflection Behaviour in Coaxial Connectors

The reflection behaviour in coaxial connectors can be
defined by Return Loss, Reflection Coefficient or Voltage
Standing Wave Ratio (VSWR). The relation between these
three terms is shown in the following table.

Reflexionsverhalten in koaxialen Steckverbindern
Das Reflexionsverhalten in koaxialen Steckverbindern wird
mittels der Ruckflussdampfung, des Reflexionsfaktors oder
des Stehwellenverhaltnisses (VSWR) beschrieben. Das Ver-
haltnis dieser drei Groflen zueinander zeigt die nachfol-
gende Tabelle.

Return Loss Reflection VSWR Transmission Loss Power Transmission ~ Power Reflected
Rickfluss- Coefficient Stehwellen- Ubertragungs- Durchgangs- Reflektierte
dampfung [dB]  Reflexionsfaktor  verhdltnis verluste [dB] leistung [%] Leistung [%]
r[dB]=-20log(]r)  r=(s-1)/(s+1) s= (1+]r]) 7 (1-]r]) 10*log10(1 /(1-r?)) (1-r?*100 % r2*100 %
10,00 0,316 1,92 0,458 90,00 10,00
11,00 0,282 1,78 0,359 92,06 7,94
12,00 0,251 1,67 0,283 93,69 6,31
13,00 0,224 1,58 0,223 94,99 5,01
14,00 0,200 1,50 0,176 96,02 3,98
15,00 0,178 1,43 0,140 96,84 3,16
16,00 0,158 1,38 0,110 97,49 2,51
17,00 0,141 1,33 0,088 98,00 2,00
18,00 0,126 1,29 0,069 98,42 1,58
19,00 0,112 1,25 0,055 98,74 1,26
20,00 0,100 1,22 0,044 99,00 1,00
21,00 0,089 1,20 0,035 99,21 0,79
22,00 0,079 117 0,027 99,37 0,63
23,00 0,071 1,15 0,022 99,50 0,50
24,00 0,063 1,13 0,017 99,60 0,40
25,00 0,056 1,12 0,014 99,68 0,32
26,00 0,050 1,11 0,011 99,75 0,25
27,00 0,045 1,09 0,009 99,80 0,20
28,00 0,040 1,08 0,007 99,84 0,16
29,00 0,035 1,07 0,005 99,87 0,13
30,00 0,032 1,07 0,004 99,90 0,10
31,00 0,028 1,06 0,003 99,92 0,08
32,00 0,025 1,05 0,003 99,94 0,06
33,00 0,022 1,05 0,002 99,95 0,05
34,00 0,020 1,04 0,002 99,96 0,04
35,00 0,018 1,04 0,001 99,97 0,03
36,00 0,016 1,03 0,001 99,97 0,03
37,00 0,014 1,03 0,001 99,98 0,02
38,00 0,013 1,03 0,001 99,98 0,02
39,00 0,011 1,02 0,001 99,99 0,01
40,00 0,010 1,02 0,000 99,99 0,01
41,00 0,009 1,02 0,000 99,99 0,01
42,00 0,008 1,02 0,000 99,99 0,01
43,00 0,007 1,01 0,000 99,99 0,01
44,00 0,006 1,01 0,000 100,00 0,00
45,00 0,006 1,01 0,000 100,00 0,00
Return Loss] Reflection Coefficient VSWR Transmission Loss Power Transmission Power Reflected
Riickflussdampfung Reflexionsfaktor VSWR Ubertragungsverluste  Durchgangsleistung Reflektierte Leistung
Short Kurzschluss 0 -1 0 L 0% 100 %
Open Leerlauf 0 1 0 0 0% 100 %
Ideal 0 0 1 0 100 % 0%




C. Popular RG Cables Specifications
C. Spezifikationen gangiger RG-Kabel

Inner Conductor Dielectric Outer Conductor Cable Jacket
Cable Imp. Dia. Constr. Mat. Dia. Mat. Number Dia. Mat. Dia. Mat. Atten.in dB/100m at Cable
Type [Q] [mm] [mm] of Shields [mm] [mm] 1 2 3 5GHz Group
RG-6 A/U 75+£3 073  solid Cu 47 PE single 6.2 CuS 845 PVCZ 38 57 72 100
RG-8 A/U 52+2 219 strand  Cu 725 PE single 8.1 Cu 103 PVC? 29 62 91
RG-11AU  75+3 1.2 strand Cuz 7.25 PE single 8.1 Cu 103  PVC2 29 47 61 88 G31
RG-58C/U  50+2 09 strand Cuz 295 PE single 3.6 Cuz 495 PVC2 55 84 102 160 G1
RG-59B/U  75+3 0.6 solid w37 PE single 4.5 Cu 6.15 PVC? 44 68 88 140 G2
RG-62A/U  95+5 0.67 solid cw 37 PE-Luft single 4.5 Cu 6.1 PvCz 33 59 64 85
RG-71B/U  95+3 0.67 solid w37 PE-Luft single 5 CuZz 6.3 PvCz 33 59 64 85
RG-141 AU 50+2 1 solid CWS 2.95 PTFE single 3.6 CuS 48 PTFE 48 70 87 125
RG-142B/U 50+2 099 solid CWS 2.95 PTFE double 4.2 CuS 5 FEP 48 62 78 101
RG-174/U 50+2 048 strand cw 1.5 PE single 2 iz 26 PvC* 95 150 180 240 G7
RG-178 B 50+2 0.3 strand CWS 0.87 PTFE single 1.4 CuS 1.85 FEP 110 121 126 G3
RG-179B/U 75+3 0.3 strand CWS 1.55 PTFE single 2 CuS 25 FEP 88 106 111 G4
RG-187 AU 75+3 03 strand CWS 1.52  PTFE single 2 S 2.8 PTFE 98 145 180 235 G4
RG-188 A/U 50+2 0.51 strand CWS 1.52  PTFE single 2 CuS 2.7 PTFE 93 140 170 220 G7
RG-195A/U 95+3 0.3 strand CWS 2.6 PTFE single 3.2 Cu 3.9 PTFE 76
RG-196 A/U 50+2 031 strand CWS 0.86 PTFE single 14 Cu 2 PTFE 170 220 285 470 G3
RG-212/U 502 5 solid Cu 15.7  PTFE single 16.7  Cu 185 PTFE 32 50 67 79 92
RG-213/U? 50+2 225 strand Cu 7.25 PE single 8.1 Cu 103 PVC? 27 42 57 80
RG-214/U® 50+2 2.25 strand CuS 7.25 PE double 8.7 CuS 108 PVC2 27 42 57 80
RG-217/U 502 2.7 solid Cu 9.4 PE single 112 Cu 13.85 PVC?2 21 34 47 58 68
RG-223/U 50+2 0.89 solid CuS 295 PE double 4.2 CuS 54 PvCz 49 75 95 135 G5
RG-303/U 502 1.5 solid CWS 2.95 PTFE single 3.6 CuS 43 FEP 48 70 88 100 122
RG-316/U 50+£2 051 strand CWS 1.52  PTFE single 2 CuS 26 FEP 88 105 110 G7
RD-316/U 50+£2 053 strand CWS 152 PTFE  double 2.5 CuS 29 FEP 88 105 110 G8

RG-393/U 50+2 246 strand CuS 7.25 PTFE  double 8.7 CuSs 99 FEP 25 37 47 60
RG-400/U 50+2 099 strand CuS 295 PTFE  double 434 CQuS 495 FEP 50 75 95 104 G5

RG-401/U 50+0,5 1.64 solid CW 546 PTFE  tube 635 Cu 22 33 42 58 G9
RG-402/U 50+1 091 solid CWS 3.02 PTFE  tube 358 (u 45 53 68 90 G10
RG-405/U 50+1,5 0.51 solid CWS 1.68 PTFE  tube 219 Qu 67 95 125 165 G11

3 = Replaced RG-8 A/lU ®= Replaced RG-9 B/U 3 = Ersetzte RG-8 A/U Y= Ersetzte RG-9 B/U

Cu = copper CW = copper covered steel wire PE  =-55to +85°C Imp.  =Impedance

S =silver plated  PVC' =-40 to +80°C PTFE =-55 to +250°C Dia. = Diameter

Z =tinned PVC2 =-55 to +90°C FEP =-55 to +200°C Constr. = Construction

Mat. = Material

Cu = Kupfer CW = Kupfer beschichteter Stahldraht ~ PE  =-55 bis +85°C strand = Litze

S = versilbert PVC' =-40 bis +80°C PTFE = -55 bis +250°C solid = ein massiver Innenleiter

Z =verzinnt PVC2 = -55 bis +90°C FEP =-55 bis +200°C tube  =Rohr

Typical values — for exact figures please check with your cable supplier ~ Typische Werte — fur exakte Werte kontaktieren Sie Ihren Kabellieferanten




D. Cable Group Dimensions / Cable Types
D. Kabelgruppendimensionen / Kabel-Typen

The following table can be used to assign a previously non-  Die folgende Tabelle dient der Zuordnung von bisher nicht
listed coaxial cable to one of our cable groups (see fold-out  gelisteten Koaxialkabeln in unsere Kabelgruppen (siehe
sleeve on the back of the catalogue). Here it is necessary to  Umklapper auf der Katalogriickseite). Zur Eingruppierung
check whether the outer diameters of the inner conductors, ist zu prifen, ob die Durchmesser von Innenleiter, Dielek-
of the dielectric, of the outer conductor and of the cable trikum, AufSenleiter und Mantel in die angegebenen Tole-

outer jacket fall within the tolerances shown. ranzen fallen.
Diameter Diameter Diameter Diameter Diameter
Inner Conductor Dielectric 1. Braid (Tube) 2. Braid Cable Jacket
bl Grone Impedance nom. Tol. nom. Tol. nom. Tol. nom. Tol. nom. Tol.
[Q] [mm]  [mm] [mm]  [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
G43 (0.24/0.68) 50 0.22 +0.05 0.6 +0.13/-0.1 0.9 +0.1 1.2 +0.1
G34 (UT-47) 50 0.3 +0.03 0.9 +0.1/-0.15 1.2 +0.1
G3 (RG-178B/U) 50 0.3 +0.05 0.85 +0.1 1.3 +0.15 1.9 +0.2
G4 (RG-179B/U) 75 0.3 +0.05 1.5% +0.2 2.0 +0.2 2.7 +0.3
G49 (0.3/1.6D) 75 0.3 +0.05 1.6 +0.15 2.0 +0.15 2.5 +0.15 3.0 +0.3
G12 (0.315/1.95-3.7) 75 0.3 +0.05 1.95 +0.1 2.4 +0.1 2.9 +0.25 3.55 +0.15
G13  (0.4/2.5) 75 0.4 +0.05 2.4 +0.25 2.85 +0.15 3.8 +0.4
G19 (PSF 1/7M) 75 0.4 +0.1 1.8 +0.1 2.2 +0.1 2.8 +0.3
G29 (0.45/1.4) 50 0.45 +0.03 1.4 +0.1 220 +0.2 2.9 +0.2
G50 (0.45/2.0-3.4) 75 0.45 +0.05 1.9 +0.1 2.15 +0.15 2.5 +0.15 3.4 +0.2
G7 (RG-316/U) 50 0.5 +0.03 1.5% +0.15 1.95 +0.15 2.7 +0.3
G8 (RD-316) 50 0.5 +0.03 1.5 +0.15 1.95 +0.15 2.35 +0.2 3.0 +0.3
G11 (UT-85) 50 0.5 +0.05 1.6 +0.1/-0.05 2.2 +0.05
G14 (0.5/2.0-4.6) 50 0.5 +0.03 2.0 +0.1 282 +0.1 4.6 +0.4
G15 (0.5/2.95) 75 0.5 +0.03 2.95 +0.1 3.953 0.15 5.0 +0.2
G41 (0.6/2.8-4.7) 75 0.6 +0.07/-0.05 2.9* +0.15 3.5 +0.1 4.7 +0.5
G2 (RG-59B/U) 75 0.6 +0.1 3.4 +0.4 4.2 +0.4 6.0 +0.5
G16 (0.6/3.7D) 75 0.6 +0.05 3.75 +0.1 4.3 +0.05 4.9 +0.05 6.3 +0.3
G17 (0.8/4.9D2) 75 0.8 +0.05 4.9 +0.15 5.7 +0.1 6.3 +0.1 7.5 +0.3
G35 (0.8/3.7-7.3) 75 0.8 +0.05 3.8* +0.08 4.4 +0.1 7.3 +0.3
G39 (0.8/3.7-6.15) 75 0.8 +0.05 3.8* +0.1 4.5 +0.1 5.9 +0.4
G1  (RG-58C/U) 50 0.9 +0.1 2.9*% +0.1/-0.3 3.6 +0.15 4.95 +0.25
G10 (UT-141) 50 0.9 +0.05 2.95 +0.05 3.5 +0.1
G5*** (RG-223/U) 50 0.95 +0.08 2.95 +0.1 3.6 +0.15 4.25 +0.15 5.2 +0.4
G6  (RG-303/U) 50 0.95 +0.05 2.95 +0.1 3.6 +0.15 4.3 +0.2
G27 (1.0/4.6-6.7) 75 1.0 +0.02 4.65* +0.1 5.15 +0.1 6.75 +0.25
G51 (1.0/4.6-1.7) 75 1.02 +0.02 4.65*  +0.1 5.15 +0.1 569 +0.15 7.6 +0.25
G44 (1.1/2.95) 50 1.1 +0.07 3.0* 0.08 3.6 +0.15 4.95 +0.25
G53 (1.2/4.9D) 75 1.13 +0.08 4.7 +0.3 5.15 +0.15 5.7 +0.25 7.1 +0.4
G40 (1.2/4.9) 75 1.15 +0.06 5.0* +0.07 5.6 +0.1 6.8 +0.2
G31 (RG-11A/U) 75 1.2 +0.03 7.25 +0.15 8.0 +0.2 10.3 +0.3
G32 (RG-216/U) 75 1.2 +0.03 7.25 +0.15 8.0 +0.2 8.6 +0.2 10.8 +0.3
G30 (1.5/3.8) 50 1.42 +0.05 3.95*  +0.15 4.55 +0.2 5.9 +0.4
G54 (1.5/3.8 FLEX) 50 1.42**  +0.05 3.95*  +0.15 4.55 +0.2 5.9 +0.4
G48 (1.6/7.3) 75 1.6 +0.05 7.3* +0.1/-0.25 8.1 +0.25 10.1 +0.4
G9 (UT-250) 50 1.63 +0.05 5.3 +0.1 6.35 +0.1
G56 (1.8/4.9) 50 1.8 +0.05 4.9 +0.15 5.1 +0.2 5.85 +0.2 7.6 +0.3
G42 (2.7/7.1) 50 2.65 +0.07 7.2* +0.2 7.85 +0.25 10.3 +0.3
G37 (2.7/7.25) 50 2.75 +0.05 7.4 +0.15 8.1 +0.15 10.3 +0.2
G55 (2.7/7.25 FLEX) 50 2.75**  +0.05 7.4 +0.15 8.1 +0.15 10.3 +0.2
G58 (2.9/7.25-10.3) 50 2.9** +0.15 7.25 +0.2 7.9 +0.2 10.3 +0.2
G46 (4.2/11.5) 50 4.2 +0.03 11.6* +0.15 12.5 +0.15 14.7 +0.5
G47 (4.5/11.5) 50 4.47 +0.05 11.7*  +0.15 12.45 +0.15 15.0 +0.2
* Including Foil / inklusive Folie 1) Remove PVC Foil (1.8+0.15) / PVC Folie entfernt (1.8+0.15)
** stranded / Litze 2) Remove PVC Foil (2.4+0.1) / PVC Folie entfernt (2.4+0.1)
*** Traxline Koax 700 CD1x HF50 (X-bend 58 PUR) 3) Remove PVC Foil (3.2+0.1) / PVC Folie entfernt (3.2+0.1)
single braid / einfach geschirmt 4) Remove PVC Foil (5.5+0.1) / PVC Folie entfernt (5.5+0.1)

We accept no liability for faults and errors. / Irrtiimer und Fehler vorbehalten.



F. Performance Diagrams
F. Leistungsdiagramme
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Power Handling SMA, SMB, SMC, SMS, MCX, MMCX
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G. IP-Classification of Degree of Protection
G. IP-Kennzeichnung der Schutzgrade

The degree of protection is classified according to
IEC 60529. The coding system used is the IP-Code (In-
ternational Protection). The coding denotes the level of
protection against the ingress of solid bodies (first code
number) and the ingress of water (second code number).

Protection against solid foreign bodies*
Schutzgrade gegen feste Fremdkorper*

1st Code Number  Description

Erste Kennziffer Kurzbeschreibung
0 No particular protection Nicht geschiitzt
1 Protection against ingress of solid foreign

bodies with a diameter of 50 mm or more
Geschiitzt gegen feste Fremdkorper 50 mm
Durchmesser oder groRer

2 Protection against ingress of solid foreign bodies
with a diameter of 12.5 mm or more
Geschitzt gegen feste Fremdkorper 12,5 mm
Durchmesser oder groRer

3 Protection against ingress of solid foreign
bodies with a diameter of 2.5 mm or more
Geschiitzt gegen feste Fremdkorper 2,5 mm
Durchmesser oder groRer

4 Protection against ingress of solid foreign
bodies with a diameter of 1.0 mm or more
Geschiitzt gegen feste Fremdkorper 1,0 mm
Durchmesser oder groRer

5 Dust protected Staubgeschiitzt

6 Dust-proof Staubdicht

Die Kennzeichnung der Schutzgrade erfolgt nach
IEC 60529. Das Bezeichnungssystem, das verwendet
wird ist der IP-Code (International Protection). Er gibt den
Schutz durch Eindringen fester Korper (erste Kennziffer)
und durch Eindringen von Wasser (zweite Kennziffer) an.

Protection against water*
Schutzgrade gegen Wasser*

2nd Code Number  Description
Zweite Kennziffer ~ Kurzbeschreibung
0 No particular protection Nicht geschiitzt
1 Protection against dripping water
Geschiitzt gegen Tropfwasser
2 Protection against vertically dripping water. There

must be no harmful effect on materials tipped (in
a container) up to 15° from it is normal position.
Geschiitzt gegen Tropfwasser, wenn das Gehause
bis zu 15° geneigt ist

3 Protection against fine water spray
Geschitzt gegen Spriihwasser
4 Protection against water spray
Geschitzt gegen Spritzwasser
5 Protection against water jet
Geschiitzt gegen Strahlwasser
6 Protection against strong water jet
Geschiitzt gegen starkes Strahlwasser
7 Protection against water, when the material is

immersed in water Geschiitzt gegen die Wirkung-
en beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser

8 The material is suitable for continuous submer-
sion in water. Must be agreed between customer
and supplier. Geschitzt gegen die Wirkungen
beim dauernden Untertauchen in Wasser. Wird
zwischen Kunden und Lieferanten vereinbart.

9 Protected against close-range high pressure, high
temperature spray downs. Schutz gegen Wasser
bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung.

* Definitions see IEC 60529  * Definitionen siehe IEC 60529

Example of Classification in Accordance with the IP Code

Bezeichnungsbeispiel mit dem IP-Code

P 6 7

m Code Letter Code Buchstaben

Erste Kennziffer
Zweite Kennziffer

m 1st Code Number
m 2nd Code Number

A housing with IP Classification

6 - No ingress of dust

7 - When subjected to submersion in water at a de-
fined pressure and for a defined length of time, the in-
gress of water must be so restricted that no damage is
caused. Submersion Bath: Water level above the enclosure:
0.15 m measured from the top of the enclosure, 1.0 m measured
from the bottom of the enclosure. Duration of Test: 30 mins.

Telegartner Specification IP68 for SIMFix®Pro Connec-
tors: height of water level: 25 m: is equivalent to 2.5 bar;
duration of test: 24 hrs.

Ein Gehause mit der IP-Bezeichnung:

6 - Kein Eindringen von Staub.

7 - Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die
schadliche Wirkungen verursacht, wenn der Prufling unter
genormten Druck- und Zeitbedingungen zeitweilig in
Wasser untergetaucht ist. Tauchbecken: Wasserstand Uber
dem Gehause: 0,15 m ab Oberkante, 1 m ab Unterkante,
Prafdauer: 30 min

Telegartner Spezifikation 1P68 fur SIMFix®Pro -Steckver-
binder: Hohe der Wassersaule 25 m - entspricht 2,5 bar,
Prifdauer: 24 h.




H. Impermeability of Coaxial Connectors
H. Dichtigkeit von Koaxialsteckverbinder

When discussing protection against ingress, it is necessary  Bei der Dichtigkeit wird unter Langsdichtigkeit, Querdich-
to differentiate between barrier sealing, matingface sealing  tigkeit und Einbaudichtigkeit unterschieden.
and panel sealing.

1. Barrier Sealing
1. Langsdichtigkeit

Sealings Dichtungen

I gl

&
DL =

This sealing prevents the passage of gases or moisture  Der Durchgang von Gasen oder Feuchtigkeit im Steckver-
between the insulators, the inner and outer conductors, binder in axialer Richtung wird verhindert.
and the connector body.

2. Mating Face Sealing
2. Querdichtigkeit im Steckgesicht

gl
LI
LI

Sealing Dichtung

legdrtne

The sealing describes the prevention of gas or moisture  Beschreibt das Abdichten an der Steckstelle, welche das
ingress into the interface of two mated connectors. Eindringen von Gasen oder Feuchtigkeit in den Hohlraum
der Steckstelle bei gekuppelter Verbindung verhindert.



3. Complete Sealing of a Connector System
3. Querdichtigkeit des Stecksystems

o

Sealing Dichtung

legdrtne

Self-adhesive shrink Klebeschrumpfschlauch

This describes the prevention of gas or moisture ingress at
any given point over the whole length of a mated connec-
tor system (consists of plug, jack, cable).

4. Panel Sealing
4. Einbaudichtigkeit

=
=
o
Sealing Dichtung N
/ ‘\

L1
L

il
L

Beschreibt das Abdichten des gesamten Stecksystems,
welche das Eindringen von Gasen oder Feuchtigkeit in
die Steckverbindung an beliebiger Stelle im gekuppelten
Zustand verhindert.

Sealing Dichtung

This describes the prevention of gas or moisture ingress
through a gap between the connector body and the

panel mounting hole.

Das Eindringen von Gasen oder Feuchtigkeit Uber den
Spalt zwischen dem eingebauten Steckverbinder und der
Gehausebohrung wird verhindert.



I. Tape-and-Reel Packaging
I. Blistergurtverpackung

We can supply RF connectors from the series 1.6/5.6, SMA,
SMB, SMC, SMS, SSMB, MCX and MMCX in tape-and- reel
packaging, if requested. The packaging conforms to DIN
IEC 286, or to customer specific requirements. The packa-
ging material is Polystyrol. Depending on the size and/or
the positioning of the connector, between 100 and 2000
pieces can be tape-and-reel packaged on reels of either
330 mm or 560 mm diameter.

Example: Reel containing tape with MMCX Angle Jacks

Auf Wunsch kénnen wir lhnen unsere Steckverbinder aus

den Serien 1.6/5.6, SMA, SMB, SMC, SMS, SSMB, MCX
und MMCX gegurtet liefern. Die Gurtung erfolgt gemaf
DIN IEC 286 oder nach lhren speziellen Anforderungen.
Das verwendete Gurtmaterial besteht aus Polystyrol. Eine
Spule kann — je nach Gréf3e und Lage des Steckverbinders
— mit 100 bis 2000 Steckverbindern bestlickt werden, wo-
bei Sie zwischen zwei Spulendurchmessern (330 mm und
560 mm) wahlen konnen.

Beispiel: Spule bestlickt mit gegurteten MMCX-Winkelbuchsen



J. Frequency Range of RF Connector Series
J. Frequenzbereiche von HF-Steckverbinderserien

30
30
25
25
20 20
20
18
15
12 12
111
10
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7,5
6 6 6 6 6 6 6
5 4 4 4
25 25 3> 3 3 I I
Q%Q@QQ%%Q++0@ coeqv
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&
* Produced under license / Hergestellt unter der Lizenz
Frequency Range Extended Frequency Range (only for specific types)
Frequenzbereich Erweiterter Frequenzbereich (nur bei bestimmten Typen)

K. Recommended Torques for Panel Mounting*
K. Empfohlene Anzugsmomente fiir den Einbau in Gehause*

BNC, TNC 3/8-32 UNEF 2.5Nm 9.53 mm
BNC, TNG, 1/2 1/2-28 UNEF 3 Nm 12.70 mm
N, UHF 5/8-24 UNEF 10 Nm 15.88 mm
Mini-UHF 3/8-24 UNF 2.5Nm 9.53 mm
FME 7/16-28 UNEF 3 Nm 11.11 mm
SMA 1/4-36 UNS 2.5Nm 6.35mm
SMB, SMC, SMS 10-32 UNF 1Nm 4.83 mm
SSMB 6-40 UNF 50 Ncm 3.50 mm
MCX 10-56 UNS 1Nm 4.83 mm
MMCX M3.5x0.35 50 Ncm 3.50 mm
1.6/5.6 M9x0.5 2.5Nm 9.00 mm
7-16 M29x1.5 20-25 Nm 29.00 mm
4.3-10 M20x1 10 Nm 20.00 mm
2.2-5 M14x1 3 Nm 13.88 mm
1.5-3.5 M8x0.75 1.5Nm 7.9 mm

*Not valid for plastic types. /*Nicht gltig fur Kunststoff-Ausflihrungen.



L. Unit Conversion (millimeter - inch; meter - foot)

L. Einheitenumrechnung (Millimeter -

The following table shows calculation formulas for conver-
ting metric units into US units (SAE) and vice versa.

Multiply by Result
Multipliziere mit Ergebnis
inches (Zoll) x25.4 =mm (Millimeter)

feet  (FuR) x 0.3048 =m (Meter)

Zoll;: Meter - Fuf3)

Die nachfolgende Tabelle enthalt Berechnungsformeln fr
die Umrechnung metrischer Einheiten in US-amerikanische
Einheiten (SAE) und umgekehrt.

Multiply by Result
Multipliziere mit Ergebnis
mm (Millimeter) x0.03937 = inches (Zoll)
m  (Meter) x 3.281 =feet (FuR)
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.10
1
12
.13
.14
.15
.16
17
.18
.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32

S QR (i (o G S Gy

-

BNC Straight PIug ........ccooeiiiiiiiiice e 40
BNC Straight Plug Crimp .......ccocooiiviiniiieccee 42
BNC Straight Cable Plug UHD Crimp ........ccccovverninenene 47
BNC EasyGrip Straight Plug Crimp..........c.ccocooinnn. 49

BNC ANGIE PIUG ..ot 49
BNC Angle PIug Crimp .....ccoiviieiiiieiieiecce e 52
BNC Cable Jack.........cocoiiiiiiiiiiiiiicieee 54
BNC Straight Jack Crimp .....cocooviiiiiiiieieecce e 55
TNC Bulkhead Jack .........cooviiiiiiiiice 56
BNC Bulkhead Jack Crimp .......ccccoiiveiiiieiciiee 56
BNC Panel Jack .........cocooiiiiiiiiiiicicic e 59
BNC Angle Bulkhead Jack Crimp ......ccccoevveviiienennnn 60
BNC Bulkhead Jack Solder cup........ccccccovveiiiicninnnn 60
BNC Bulkhead Jack, insulated ..........ccccovvveeeeeviicinnn... 62
BNC Panel Jack Solder cup.......cccocvvvveiiiiiniiicicin 63
BNC Bulkhead Jack with Switch ...........ccccooiiininn 63
BNC PCB Bulkhead Jack, insulated ...............ccoceuveee.... 64
BNC Angle Bulkhead Jack Solder cup..........ccccoueneene. 64
BNC PCB JACK ..

BNC PCB Angle Jack ................
BNC PCB Bulkhead Angle Jack.
BNC Adaptor.........ccccccveuenunnne
BNC Panel Adaptor...........cccooviiiiiiiiiieieic e
BNC Bulkhead adaptor UHD .........ccccooiviiniiiiiein
BNC Angle Adaptor ..o
BNC T AdAPLON ..o
BNC Termination Loads............c..ccccueee

BNC Attenuator / Through Termination......................
BNC DUSE CAP .ttt 74

BNC EMPLY BOX ...oveieiiiiiiiiieeiececee e 74
BNC Patch Panel ..........ccooiiiiiiiiiiiicce 75
Cable Assembly: Both Sides BNC Plug...........cccoueneeen. 76
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1.29
1.30
1.31
1.32

BNC-Kabelstecker ..........cccooiiiiiiiiiii 40
BNC-Kabelstecker Crimp ......cccevieiieiiiciieiee e 42
BNC-Kabelstecker UHD Crimp.......ccccccoveviiiiiiiiennn. 47
BNC EasyGrip Kabelstecker Crimp... .49

BNC-Kabelwinkelstecker ................. .49

BNC-Kabelwinkelstecker Crimp. .52
BNC-Kabelbuchse ..........cccooiiiiiiiiiiiii 54
BNC-Kabelbuchse Crimp .......cccoovieiiiiiiiiiieee 55
BNC-Kabeleinbaubuchse...........ccccooiiiiiiiiiiii 56
BNC-Kabeleinbaubuchse Crimp.........ccccccooiiiiiiinann. 56

BNC-Kabeleinbaubuchse mit Flansch ...
BNC-Kabelwinkeleinbaubuchse Crimp...

BNC-Einbaubuchse Lotanschluss........ .60
BNC-Einbaubuchse, isoliert ..............cccccvvvvnnnnnnnn. 62
BNC-Einbaubuchse mit Flansch Lotanschluss.............. 63
BNC-Einbaubuchse mit Schalter.................cocoeeeenn. 63
BNC-LTP-Einbaubuchse, isoliert............ccccccoeevcvvnnnnnn. 64
BNC-Winkeleinbaubuchse Lotanschluss ..................... 64
BNC-LTP-BUCNhSE.......coviiiiciieeccieeeee e

BNC-LTP-Winkelbuchse .

BNC-LTP-Winkeleinbaubuchse...............ccc.ccoovveeinn. 67
BNC-KUPPIUNG ...t 68
BNC-Einbaukupplung........cccooviiiiiiiiiciee 69
BNC-Einbaukupplung UHD ........ccoocciiiiiiiiice 69
BNC-Winkelverbindungsstlck ............ccccooiiiiiiiene 70
BNCT-STUCK ... 70
BNC-Abschlusswiderstand..............c.....ccc.o..... .72

BNC-Dampfungsglied / Durchgangsabschluss ....

BNC-Abdeckkappe........cccoooveiiiiiiiiiiiieicee .74
BNC-Leergehause .........ccoeoviiiiiiiiiiiecc 74
BNC-Rangierverteiler.............ccooieiiiiiiiiiiiic 75
Kabel: Beidseitig BNC-Stecker ...........coovvviviiieiiennn. 76




The BNC series is the most commonly used coax connector.
With its bayonet coupling mechanism this connector can be
used up to 4 GHz. Both 50 and 75 Q impedances are avail-
able. Connector styles are available for flexible, conformable
and semi-rigid cable types. Versions of the BNC connector are
available for mounting to printed circuit boards using both
through-hole soldered and through-hole press-fit techniques.
Both crimp and clamp cable termination processes are used for
this series. BNC connectors are used for signal, data and video
transmission applications.

Mating face sealing for BNC connectors between plug and
jack (mated) according to IP 54. The classifications are general
statements for the relevant series. Individual connectors may
deviate from the values shown. If in doubt, please consult our
engineers.

Mechanical Characteristics
Durability (Matings) .......
Material: spring contacts ...

..CuBe2; CuPb1.15Ni1.........

Die Serie BNC umfasst die am haufigsten verwendeten koaxi-
alen Steckverbindungen, die bis zu einer Frequenz von 4 GHz
eingesetzt werden. Sie verfligen Uber einen Bajonettverschluss
und werden in den Ausflhrungen mit 50 Q und 75 Q Wel-
lenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es fur
flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplatten-
steckverbinder der Serie BNC sind als Lot- bzw. Einpresstypen
erhaltlich. Kabel werden je nach Ausfihrung durch Crimpen,
Klemmen oder Loten angeschlossen. Die Steckverbinder der
Serie BNC werden in der Signal-, Daten- und VideoUbertragung
eingesetzt.

Diese Steckverbinder erflllen die Querdichtigkeit im Steck-
gesicht zwischen Stecker und Buchse im gesteckten Zustand
gemals IP 54. Diese Schutzklasse ist pauschal fur die Serie BNC
festgelegt worden. Fir einzelne Steckverbindungen kann es zu
Abweichungen kommen. Im Zweifelsfall bitte anfragen.

Mechanische Eigenschaften
........................ Lebensdauer (Steckungen)
............. Werkstoff: Federnde Kontaktteile

Material: outer conduCtor............ccoocviiiiiiiiiiici e CUZN3IPD3 ..o Werkstoff: AulSenleiter
Material: other metal parts .........ccoocevieiiiiiiiei e CUZN3IPD3 .o Werkstoff: Sonstige Metallteile
Material: INSUlators ... PTFE; PE ..o Werkstoff: Isolierteile
Material: Qaskets ........c.oiiiiiiiieii e SHlICONE ..o Werkstoff: Dichtungen

Finish: Inner conductor ..
Finish: Outer conductor .

...Cu2Ni5 (Nickel); Ag2CuSnzZn0.5 (Optargen)..

.... Oberflache: Innenleiter
...Oberflache: Aufsenleiter

Finish: Other metal parts.........cccooveiieiiiiiiiiee CU2Ni5; CUSNZN3...iiiiiiii Oberflache: Sonstige Metallteile

Climatic Characteristics .....ccvvirminimrinnines e

Climatic category acc. to IEC 60068 - 1
Types with PTFE insulator...........c.........

...40/155/21 ..

.................................... Thermische und Klimatische Eigenschaften

........ Prifklasse nach DIN IEC 60068 Teil 1
......................... Typen mit PTFE Isolierung

Types with PE insulator ... AO/T5/271 oo Typen mit PE Isolierung

Electrical Characteristics.........ccovnene.
Contact resistance inner conductor
Contact resistance outer conductor
Insulation resistance ..........c......c.......

......... Elektrische Eigenschaften
...... Durchgangswiderstand Innenleiter
.......... Durchgangswiderstand Aufsenleiter
................................. Isolationswiderstand

VOItage ProOf ...o.iiiiiiiie e 1.5 KVeff/50 HZ ..o Spannungsfestigkeit
IMPEAANCE. ...ttt 50 Q75 Q) . Wellenwiderstand

Return loss: Straight style...
Return loss: Angle style..
Working voltage.............

............ > 20 dB/3 GHz (50 Q types).......
......... >17.7 dB/ 3 GHz (50 Q types) ....
.................... <500 Veff/50Hz...............

.. Ruckflussdampfung: Gerade Ausflihrung
...Rlckflussdampfung: Winkel Ausflihrung
..................................... Betriebsspannung

Frequency range Up t0......ccciiiiiiiiici e AGHZ oo Frequenzbereich bis
) =11 T T L Normen
IEC 61 169-8 IEC 61 169-8

The Return Loss values shown above correspond to the IEC standard
61 169-8. In most cases, the RF connectors from Telegartner fulfill
or exceed these requirements. Depending on the design and cable
type, however, particular connectors could deviate from the norm.
The exact parameters of individual products are available upon
request.

Combination connectors and cable clamps can be utilised to create
a further number of BNC connector variations.

Die oben angeflihrten Rulckflussdampfungswerte entsprechen
der IEC-Norm 61 169-8. Die Telegartner-Steckverbinder erfillen
oder Ubertreffen in den meisten Fallen diese Normwerte. Je nach
Ausfuhrung und Kabeltype kénnen einzelne Steckverbinder jedoch
abweichen. Die genauen Parameter der einzelnen Produkte sind
auf Anfrage erhaltlich.

............................................................................................. Hinweis
Weitere  BNC-Steckverbindervarianten  kénnen  durch  die
Kombination  von  Normképfen und  Kabelabfangungen

zusammengestellt werden.

Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com ﬂ
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Plug

min.
a 0.052
b 0.190
C 0.006
d 0.081
e 0.385
f 0.003
g | 0057
h 0.077
i 0.210
k 0.208

BNC Mating Face 50 Q
BNC-Steckgesicht 50 Q

&
C
/4
—
1 o
X
Z A
m—
\
\
f
h
[inch] [mm]
max. min max.
0.054 1.32 1.37
4.83
- 0.15
0.087 2.06 2.21
0.390 9.78 9.91
0.040 0.08 1.02
0.057 1.44 1.44
0.120 1.96 3.05
5.33
0.228 5.28 5.79

Stecker  Jack

Ref.

S 3 T X TS o on T o

n Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com

h
i
k
I
[inch]
min. max. min.
- 0.186
0319 0.321 8.10
0.327 0.333 8.31
0.074 0.090 1.88
- 0.006
0.378 0.382 9.60
0.432 0.436 10.97
0.179 0.206 4.55
0.208
0.327 0.335 8.31
0.414 10.52
0.075 0.081 1.91
0.204 0.208 5.18

[mm]
max.
4.72
8.15
8.46
2.29
0.15
9.70
11.07
5.23
5.28
8.51

2.05
5.28

Buchse




BNC Mating Face 75 Q
BNC-Steckgesicht 75 Q

Plug Stecker  Jack Buchse
&
c h 8l
m e
(/__ |
F'
_LJ\ I \Ik\
S =
he) o E el o o — o ol o —1 =} o
| /& é(
B Z A —_ |
i
AN
\ | )
\
h
f .
]
g K
h [
i
k
[inch] [mm] [inch] [mm]
min. max. min. max. min. max. min. max.
a 0.052 0.054 1.32 1.37 a - 0.186 - 4.72
b 0.190 - 4.83 b 0.319 0.321 8.10 8.15
C 0.169 0.208 4.30 5.30 C 0.327 0.333 8.31 8.46
d 0.081 0.087 2.06 2.21 d 0.074 0.090 1.88 2.29
e 0.385 0.390 9.78 9.91 e - 0.006 - 0.15
f 0.003 0.040 0.08 1.02 f 0.378 0.382 9.60 9.70
g 0.057 0.057 1.44 1.44 g 0.432 0.436 10.97 11.07
h - 0.152 - 3.86 h - 0.091 - 2.30
i 0.210 - 533 - i 0.186 0.206 4.72 5.23
k 0.208 0.228 5.28 5.79 k 0.327 0.335 8.31 8.51
| 0.414 - 10.52
m 0.075 0.081 1.91 2.05
n 0.204 0.208 5.18 5.28

Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com n
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BNC Straight Plug
BNC-Kabelstecker

25-32

af 9,5/11
SW9,5/11 | hex95/11
s

i
i

D146
T

Part No. Z Cable group; cable Remarks Assembly  MIL-Std.
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Montage  MIL-Std.
100023337 50  G1(RG-58C/U); 1.0/2.95 AF solder/clamp; pressure sleeve A01 UG-88/U
J01000A0608 |6t/klemm; Druckverschraubung
100023349 50  GT(RG-58C/U); G5 (RG-223/U); RG-141A/U solder/MIL-clamp; pressure sleeve A02 UG-88C/U
J01000B0608 [6t/MIL-klemm;
Druckverschraubung
100023343 50 G3 (RG-178B/U) solder/clamp; pressure sleeve A03
J01000A1321 |ot/klemm; Druckverschraubung
100023445 75 G27 (1.0/4.6-6.7) solder/clamp; pressure sleeve A02
J01002A0001 |6t/klemm; Druckverschraubung
100023497 75 G2 (RG-59B/U); G39 (0.8/3.7-615); RG-71 B/U; solder/MIL-clamp; pressure sleeve A02 UG-260 B/U
J01002A1216 RG-62A/U [6t/MIL-klemm;
Druckverschraubung
100023502 75 G4 (RG-179B/U) solder/clamp; pressure sleeve A03
J01002A1323 [6t/klemm; Druckverschraubung
100023336 50 G7 (RG-316/U); LMR-100A solder/clamp; pressure sleeve A03
J01000A0606 [6t/klemm; Druckverschraubung
~47
| N - g
(S} I \\ S

af 16
SW 16

Part No. Z Cable group; cable Remarks Assembly MIL-Std.

Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Montage MIL-Std.

100023344 50 RG-213/U; RG-214/U; 9880 solder/clamp; pressure sleeve A05 UG-959/U

J01000A1940 [6t/klemm; Druckverschraubung

100023507 75 G31 (RG-11A/U); G32 (RG-216/U); G48 (1.6/7.3) solder/clamp; pressure sleeve A05 -

J01002A1940 [6t/klemm; Druckverschraubung

n Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com



~37,5

- ‘
?14,6

I

|

T

I
@155

¢

#
af 14/
SW 14 hex 14

Part No. Cable group; cable Remarks Assembly
Old Part No.  Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Montage
100023329 G30(1.5/3.8) spring/clampy; field mount type B98
J01000A0071 Only for cables with solid inner conductor

steck/klemm; Feldmontage-Typ
Nur fiir Kabel mit massivem Innenleiter

~45,5

af 16
SW 16

3 e * - 3
Part No. Cable group; cable Remarks Assembly
Old Part No.  Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Montage
100023330 G37(2.7/7.25); G42 (2.6/7.1) spring/clamp; field mount type B87
J01000A0072 Only for cables with solid inner conductor

steck/klemm; Feldmontage-Typ
Nur fiir Kabel mit massivem Innenleiter

221

s
Part No. z Cable group; cable Assembly
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Montage
100023310 50 G10 (UT-141) A12
J01000A0027

37,6
hex 9,5

) /

s - I

) J
Part No. z Cable group; cable Remarks Assembly
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Montage
100023451 75 G2 (RG-59B/U) Twist on A13

J01002A0015

Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com



Mating cycles (gold plating inner
conductor)
Steckzyklen (Goldauflage Innenleiter)

Material: bayonet (coupling nut)
Werkstoff: Bajonetthilse

Material: outer conductor
Werkstoff: AuBenleiter
Material: coupling spring
Werkstoff: Federscheibe

Material: inner conductor
Werkstoff: Innenleiter

Material: crimp ferrule
Werkstoff: Crimprohr

Material: insulators

Werkstoff: Isolierungen

Plating finish: Bayonet (Coupling nut)
Oberflache: Bajonetthilse

Finish: Outer conductor
Oberflache: AuRenleiter

Finish: Inner conductor
Oberflache: Innenleiter

Finish: Crimp ferrule
Oberflache: Crimprohr

100 (0.2 pm)

zinc diecast
Zinkdruckguss

brass Messing

copper beryllium
Kupferberyllium

brass Messing
copper Kupfer
PE-LD

Nickel

Nickel

Gold (0.2 p)

Nickel

Standard

1000 (0.8 pm)

zinc diecast
Zinkdruckguss

brass Messing

copper beryllium
Kupferberyllium

brass Messing
copper Kupfer
PE-LD
Nickel
Nickel
NiP Au (0.8 p)

Nickel

Professional

1000 (0.8 pm)

zinc diecast
Zinkdruckguss

brass Messing

copper beryllium
Kupferberyllium

brass Messing
copper Kupfer
PTFE

Nickel

Nickel

NiP Au (0.8 p)

Nickel

2000 (1.27 pm)

brass Messing

brass Messing

copper beryllium
Kupferberyllium

brass Messing
copper Kupfer
PTFE

Nickel

Nickel

Gold (1.27 )

Nickel

Temperature range in °C
Temperaturbereich in °C

Contact resistance inner conductor (initial)
Durchgangswiderstand Innenleiter (im
Neuzustand)

Contact resistance outer conductor
Durchgangswiderstand Aussenleiter (im
Neuzustand)

Insulation resistance
Isolationswiderstand

Voltage proof
Spannungsfestigkeit
Impedance
Wellenwiderstand
Working voltage
Betriebsspannung
Frequency range
Frequenzbereich
VSWR (50 Q Types)
VSWR (50 Q Typen)

-40/75

<0.9mQ

<0.2 mQ

5GQ
1.5kv
50Q/75Q
500 V.,/ 50 Hz
4 GHz

<1.25/1GHz

-40/75

<0.9mQ

<0.2mQ

5 GQ
1.5kv
50Q/75Q
500 V., / 50 Hz
4 GHz

<1.25/1GHz

-65/165

<0.9mQ

<0.2mQ

5GQ
1.5kv
50Q/75Q
500 V., / 50 Hz
4 GHz

<1.25/1GHz

-65/165

<0.9mQ

<0.2 mQ

5GQ
1.5kv
50Q/75Q
500 V,,,/ 50 Hz
4 GHz

<1.25/1GHz
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Part No. Z Cable group; cable Remarks Dimensions Assembly  Crimp die MIL-Std.
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel =~ Anmerkungen Abmessungen Montage Crimpeinsatz = MIL-Std.
100023313 50  G7(RG-316/U); crimp/crimp Professional a=29, b=9.5 A2616 N01003A0009
J01000A0042 G29 (0.45/1.4)
100023314 50  G8(RD-316) crimp/crimp Professional a=29, b=9.5 A2620 N01003A0014
J01000A0043
100027453 50 G1 (RG-58C/U) crimp/crimp Professional a=31, b=13 A0205 N01003A0005 UG-
JO1000A1255Y 1785/U
100027458 50 G1 (RG-58C/U) crimp/crimp Standard a=31, b=13 A0205 N01003A0005
JO1000F1255Y
100027461 50  G1(RG-58C/V) crimp/crimp Basic a=28, b=13 A2805 N01003A0005
JO1000L1255Y
100027464 50 G1 (RG-58C/U) crimp/crimp MIL a=31, b=13 A0205 N01003A0005
J01000M1255Y
100023338 50 G5 (RG-223/U) crimp/crimp Professional a=31.5, b=13.5 A0205 N01003A0005 UG-
JO1000A1256 1786/U
100023357 50 G5 (RG-223/U) crimp/crimp Standard a=31, b=13.5 A0205 N01003A0005
JO1000F1256
100023303 50 RG142B/U; 1.0/2.95 AF crimp/crimp Professional a=31.5, b=13.5 A0205 N01003A0005
J01000A0008
100023316 50  G30(1.5/3.8); crimp/crimp Professional a=31, b=13 A0231 N01003A0056
J01000A0049 G54 (1.5/3.8 FLEX)
100023317 50  3D-2v crimp/crimp Professional a=31, b=13 A0205 NO01003A0005
J01000A0050
100023477 75 G4 (RG-179B/V) crimp/crimp, HDTV, a=27.5, b=9.5 A4216 N01003A0009
J01002A0058 3 GHz: > -29 dB; Professional
100023476 75 G49 (0.3/1.6D) crimp/crimp; Professional a=29, b=9.5 A2620 N01003A0014
J01002A0057
100023503 75 G13(0.4/2.5)%); crimp/crimp Professional a=31, b=13 A0204 N01003L1274
J01002A1350 G50 (0.45/2.0-3.4)
100023463 75 02YS12YC(MS) crimp/crimp Professional a=31, b=13 A0204 N01003L1274
J01002A0040 C6Y 0.45/2.0-3.8;

2YCCY 0.4/2.5-4.5
100023453 75  G15(0.5/2.95) crimp/crimp Professional a=31, b=13 A0205 N01003A0005
J01002A0019
100023448 75 0.5/2.9-4.8D; G 03213 D crimp/crimp; Professional a=31.5, b=13.5 A0205 NO1003A0005
J01002A0005
100023459 75  G41(0.6/2.8-4.7) crimp/crimp Professional a=31, b=13 A0205 N01003A0005
J01002A0030
100023508 75 G41(0.6/2.8-4.7) crimp/crimp, HDTV, a=31, b=13 A4227 N01003A0039
J01002B0018 3 GHz: = -29 dB; Professional
100023457 75 BT 2002 crimp/crimp Professional a=31, b=13 A0205 N01003A0005
J01002A0028
100027493 75  G16(0.6/3.7D) crimp/crimp Professional a=31, b=13 A0231 N01003A0056
JO1002A1352Y
100027502 75 G16 (0.6/3.7D) crimp/crimp Standard a=31, b=13 A0231 N01003A0056
JO1002F1352Y
100023518 75 RG-71B/U crimp/crimp Standard a=31, b=13 A0331 N01003A0056
J01002B1352
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BNC
BNC

Part No.
Old Part No.

100027508
J01002L1352Y
100023532
J01002M1352
100027490
J01002A1288Y
100027500
J01002F1288Y
100027506
J01002L1288Y
100027509
J01002M1288Y
100027487
JO1002A1261Y
100027497
JO1002F1261Y
100023452
J01002A0016
100023474
J01002A0055
100023450
J01002A0013
100023444
J01002A0000
100023475
J01002A0056
100023481
J01002A0072
100023482
J01002A0073
100023446
J01002A0002
100023449
J01002A0010
100023483
J01002A0074

*) also suitable for the following cables: 02YS (ST) CH 0.45/2.0-3.4 Leoni; 02Y (ST) CH
0.45/2.0-3.4 Bedea; 02Y (ST) CY 0.45/2.0-3.4 Siemens; 2.5C-2V; NCX1 391300 0.53/2.45-

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G16 (0.6/3.7D)
G16 (0.6/3.7D)

G2 (RG-59 B/U)
G2 (RG-59 B/U)
G2 (RG-59 B/V)
G2 (RG-59 B/V)
RG 62 A/U

RG 62 AlU
G39(0.8/3.7-6.15)
G39(0.8/3.7-6.15)
G17 (0.8/4.9 D2)
G27 (1.0/4.6-6.7)
G27 (1.0/4.6-6.7)
G51(1.0/4.6-7.7)
G53 (1.2/4.9D)
1.0/6.6

G40 (1.2/4.9)

G12(0.315/1.95-37);
TzC 750 24

3.6 Filotex; RG-180B/U; RG-195A/U

Remarks
Anmerkungen

crimp/crimp Basic
crimp/crimp MIL
crimp/crimp Professional
crimp/crimp Standard
crimp/crimp Basic
crimp/crimp MIL
crimp/crimp Professional
crimp/crimp Standard
crimp/crimp Standard
crimp/crimp, HDTV, 3 GHz:
-30 dB; Professional
crimp/crimp Professional
crimp/crimp Professional
crimp/crimp, HDTV, 3 GHz:
-30 dB; Professional
crimp/crimp, HDTV, 3 GHz:
-31 dB; Professional
crimp/crimp, HDTV, 3 GHz:
-29 dB; Professional
crimp/crimp Professional

crimp/crimp Professional

crimp/crimp
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v

[\

[\

vV

Dimensions
Abmessungen
a=28, b=13

a=31, b=13
a=31, b=13
a=31, b=13
a=28, b=13
a=31, b=13
a=31, b=13
a=31, b=13
a=31, b=13
a=31, b=31
a=31, b=13
a=31, b=13
a=31, b=13
a=31.5, b=13.5
a=31.5, b=13.5
a=31, b=13
a=31, b=13

a=27.3, b=9.5

Assembly
Montage

A2831
A0231
A0231
A0231
A2831
A0231
A0331
A0331
A0231
A4231
A0208
A0207
A4207
A4208
A4208
A0210
A0207

A4235

Crimp die MIL-Std.
Crimpeinsatz  MIL-Std.
N01003A0056
N01003A0056

N01003A0056 UG-

1789/U

NO1003A0056

N01003A0056

N01003A0056

N01003A0056

NO1003A0056

NO1003A0056

N01003A0056

N01003J1274

N01003A0004

N01003A0004

N01003J1274

N01003J1274

N0100311274

N01003A0004

NO1003A0018

*) auch passend fir folgende Kabel: 02YS (ST) CH 0.45/2.0-3.4 Leoni; 02Y (ST) CH
0.45/2.0-3.4 Bedea; 02Y (ST) CY 0.45/2.0-3.4 Siemens; 2.5C-2V; NCX1 391300 0.53/2.45-
3.6 Filotex; RG-180B/U; RG-195A/U




Part No.

Old Part No.

100023346
J01000B0018
100023342
JO1000A1294
100023359
J01000L1294
100023347
J01000B0022
100023355
J01000D1293
100023509
J01002B0026
100023470
J01002A0051

50

50

50

50

50

75

75

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G3 (RG-178B/U)

G7 (RG-316/U); G29 (0.45/1.4)

G7 (RG-316/U); G29 (0.45/1.4)

G8 (RD-316)

G14(0.5/2.0-4.6)

G19(0.4/1.8)

0.37/1.6-2.4 CV8A4C8P

Part No.

Old Part No.

100023312
J01000A0040
100023460
J01002A0036
100023472
J01002A0053

50

75

75

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G7 (RG-316/U)

G4 (RG-179B/U)

0.36L/1.6; 0.38L/1.6; 0.38L/1.7

31.75

Remarks
Anmerkungen

crimp/crimp; Standard

crimp/crimp

9.5
©
b
s
SW 6 SW 6
Remarks Assembly
Anmerkungen Montage
crimp/crimp; Professional A2913
crimp/crimp; Professional A2903
crimp/crimp; Basic A2903
crimp/crimp Professional A2914
crimp/crimp; Professional A3005
crimp/crimp; Professional A2903
crimp/crimp; Professional A2903
33
15.2
: P P
Assembly
Montage
crimp/crimp; Standard; Low cost type f < 500 MHz A2505
A2505
A2505

Crimp die
Crimpeinsatz
N01003A0010
N01003A0009
N01003A0009
N01003A0014
NO01003A0005

NO1003A0009

N01003A0009

Crimp die
Crimpeinsatz
N01003A0005
NO01003A0005

NO01003A0005
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Part No.
Old Part No.

100023319
J01000A0059

Part No.
Old Part No.

100023323
J01000A0063
100023320
J01000A0060
100023321
J01000A0061
100023466
J01002A0046
100023467
J01002A0047
100023473
J01002A0054

50

V4
r4

50

50

50

75

75

75

Cable group; cable

Kabelgruppe; Kabel

RG-213/U

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G42 (2.7/7.1); AA-58886

RG-214/U; RG-393/U

G37(2.7/7.25)

G31 (RG-11A/U)

G32 (RG-216/U)

G48 (1.6/7.3)

Part No.
Old Part No.

100023334
J01000A0076

4
4

50

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G1(RG-58 C/U)

36,1

14,5
< } }
S
Remarks Assembly
Anmerkungen Montage
crimp/crimp; Professional A3312
36,1
145
iR=n
:f. — -
S
L =
Remarks Assembly
Anmerkungen Montage
crimp/crimp; outer conductor Telealloy A3326
crimp/crimp; AuRenleiter Telealloy
crimp/crimp; Professional A3312
crimp/crimp; Professional A3326
crimp/crimp; Professional A3318
crimp/crimp; Professional A3318
crimp/crimp, HDTV, 3 GHz: = -32 dB; Professional A3312

Crimp die
Crimpeinsatz
N01003D1274

Crimp die
Crimpeinsatz
NO01003A0030
N01003D1274
N01003A0030
NO01003A0011

NO1003A0011

N01003D1274

i

D138

Remarks
Anmerkungen

crimp/crimp, heavy duty,

Assembly
Montage

A5005

IP67 with additional adhesive heat shrink sleeve

IP67 bei Verwendung von zusatzlichem
Klebeschrumpfschlauch
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Crimp die
Crimpeinsatz
NO01003A0005




Part No. 4 Cable group; cable
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel
100023305 50 G1 (RG-58C/V)
J01000A0014

100023484 75 G2 (RG-59 B/V)
J01002A0079

Part No. 4 Cable group; cable
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel
100023491 75 4731R Belden,
J01002A0089 VK 90 SILVER+ Percon

62

16.5
C D]
= == Ininininininl
| =
—
e
Remarks Assembly Crimp die
Anmerkungen Montage Crimpeinsatz
crimp/crimp, insulated A0205 N01003A0005
crimp/crimp, isoliert
crimp/crimp, insulated A0231 N01003A0056

crimp/crimp, isoliert

BNC Straight Cable Plug UHD Crimp
BNC-Kabelstecker UHD Crimp

36,1
14,5
< } }
iSY
Remarks Return Loss Assembly  Crimp die
Anmerkungen Riickflussdampfung  Montage Crimpeinsatz
crimp/crimp typ.: 12 GHz: >-20 dB A3312 N01003D1274

Bayonet Black chrome
Bajonett Schwarzchrom
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Part No.
Old Part No.

100023492
J01002A0090

100023514
J01002B0090

100023493
J01002A0091

100023515
J01002B0091

100023494
J01002A0092

100023516
J01002B0092

*) also suitable for the following cables: 02YS (ST) CH 0.45/2.0-3.4 Leoni; 02Y (ST) CH
0.45/2.0-3.4 Bedea; 02Y (ST) CY 0.45/2.0-3.4 Siemens; 2.5C-2V; NCX1 391300 0.53/2.45-

Z
z

75

75

75

75

75

75

Cable group; cable

Kabelgruppe;
Kabel

G27 (1.0/4.6-6.7)

G27 (1.0/4.6-6.7)

UHD G39 (0.8/3.7):
4505R Belden,
CD7559 Clark

UHD G39 (0.8/3.7):
4505R Belden,
CD7559 Clark

UHD G41 (0.6/2.8-4.7):
4855R Belden, ULTRA
HD PRO 50 UHD Draka,

Clark CD7523

UHD G41 (0.6/2.8-4.7):
4855R Belden, ULTRA
HD PRO 50 UHD Draka,

Clark CD7523

3.6 Filotex; RG-180B/U; RG-195A/U

Remarks
Anmerkungen

crimp/crimp
Bayonet Black
chrome
Bajonett
Schwarzchrom
crimp/crimp
Bayonet nickel
plated
Bajonett
vernickelt
crimp/crimp
Bayonet Black
chrome
Bajonett
Schwarzchrom
crimp/crimp
Bayonet nickel
plated
Bajonett
vernickelt
crimp/crimp
Bayonet Black
chrome
Bajonett
Schwarzchrom
crimp/crimp
Bayonet nickel
plated
Bajonett
vernickelt

®14,6
L
|

Return Loss
Riickfluss-
dampfung
typ.: 12 GHz: >

typ.: 12 GHz: >

typ.: 12 GHz: >

typ.: 12 GHz: >

typ.: 12 GHz: >

typ.: 12 GHz: >

-20 dB

-20dB

-20dB

-20 dB

-20dB

-20 dB

b
Assembly Crimp die
Montage Crimpeinsatz
A4208 N01003J1274
A4208 N01003J1274
A4231 N01003A0056
A4231 N01003A0056
A4227 N01003A00039
A4227 N01003A0039

Dimensions
Abmessungen

a=31,b=13

a=31; b=13

a=31; b=13

a=31, b=13

a=31; b=13

a=31, b=13

*) auch passend fir folgende Kabel: 02YS (ST) CH 0.45/2.0-3.4 Leoni; 02Y (ST) CH
0.45/2.0-3.4 Bedea; 02Y (ST) CY 0.45/2.0-3.4 Siemens; 2.5C-2V; NCX1 391300 0.53/2.45-
3.6 Filotex; RG-180B/U; RG-195A/U
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BNC
BNC

BNC EasyGrip Straight Plug Crimp
BNC EasyGrip Kabelstecker Crimp

|t
)
Part No. z Cable group; cable Remarks Return Loss Assembly  Crimp die
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Riickflussdampfung  Montage Crimpeinsatz
100023485 75 G4 (RG-179 B/U) crimp/crimp typ.: 3 GHz: > -25 dB Ad416 N01003A0009
J01002A0080
100023486 75 G41 (0.6/2.8-4.7); TELASS CDF 70 crimp/crimp typ.: 3 GHz: >-30 dB A4427 N01003A0039
J01002A0081
100023487 75 (39 (0.8/3.7-6.15) crimp/crimp typ.: 3 GHz: >-30 dB Ad431 N01003A0056
J01002A0082
100023488 75 G27 (1.0/4.6-6.7) crimp/crimp typ.: 3 GHz: >-35 dB A4407 N01003A0004
J01002A0083
100023489 75 G40 (1.2/4.9) crimp/crimp typ.: 3 GHz: >-25 dB A4407 N01003A0004
J01002A0085
Black strain relief included. Coloured strain reliefs to be ordered separatly.
Schwarze Tiille im Lieferumfang enthalten. Farbige Tiillen konnen separat bestellt werden.
BNC Angle Plug
BNC-Kabelwinkelstecker
27,5
G = uaanE
[ [ 5
hex 9,5

Part No. Z Cable group; cable Remarks Assembly
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Montage
100023300 50 G3 (RG-178B/V) solder/clamp; pressure sleeve A07
J01000A0005 [6t/klemm; Druckverschraubung
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Part No.
Old Part No.

100023301
J01000A0006
100023447
J01002A0003
100023498
J01002A1217
100023501
J01002A1316

Part No.
Old Part No.

100023331
J01000A0073

Part No.
Old Part No.

100023333
J01000A0075
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4 Cable group; cable

Z Kabelgruppe; Kabel

50 G7 (RG- 316/U)

75 G2 (RG-59B/U); G39 (0.8/3.7-615)
75 G2 (RG-59B/U); G39 (0.8/3.7-615)
75 RG-62A/U

4 Cable group; cable
4 Kabelgruppe; Kabel

50 G1 (RG-58C/U); G5 (RG-223/U) RG-141A/U; RG-142B/U; 1.0/2.95 AF

4 Cable group; cable
Z Kabelgruppe; Kabel

50 G1 (RG-58C/U); 1.0/2.95 AF; RG-141A/U; RG-142B/U

27,5
. =
— ]
3 O - B
- o
1 =
1
hex 9,5
s i s I
Remarks
Anmerkungen

solder/clamp; pressure sleeve
[ot/klemm; Druckverschraubung

solder/MIL-clamp; pressure sleeve
[6t/MIL-klemm; Druckverschraubung

solder/clamp; pressure sleeve
[ot/klemm; Druckverschraubung

solder/clamp; pressure sleeve
|ot/klemm; Druckverschraubung

28,7

Sl

22

®14,6
1

af/sw 12

hex 11

= A

~29

®13,3

Remarks

Anmerkungen

solder/MIL-clamp; pressure sleeve

Assembly
Montage
A07

A06
A06

A06

Assembly
Montage

A23

[6t/MIL-klemm; Druckverschraubung

28
)
©|
s _|
8l [
I
— &
1
22
af/SW 1
hex 9,5 |
=l 1 1
= : 1]
@12
Remarks
Anmerkungen

solder/clamp; pressure sleeve
|ot/klemm; Druckverschraubung

Assembly
Montage

A23




27.75

22

®14,6
|
L
——

~33.5

af/SW 15
¢1‘6,5
hex 14 ; ;
Part No. Z Cable group; cable Remarks Assembly
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Montage
100023332 50 G30(1.5/3.8) solder/clamp; pressure sleeve A22
J01000A0074 [6t/klemm; Druckverschraubung
~33
~24
3 0
s _ u]
&
]
Part No. z Cable group; cable Remarks Assembly
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Montage
100023351 50 G37 (2.7/7.25); G42 (2.6/7.1); RG-213/U; RG-214/U solder/clamp; pressure sleeve D11
J01000B1195 [6t/klemm; Druckverschraubung
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BNC
BNC

BNC Angle Plug Crimp
BNC-Kabelwinkelstecker Crimp

@mm

Part No. Z Cable group; cable Remarks Dimensions Assembly  Crimp die
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen = Abmessungen Montage  Crimpeinsatz
100023304 50 G7 (RG-316/U) solder/crimp a=9.5, b=24.7; A0503 NO01003A0009
J01000A0010 [ot/crimp =~24.5

100023311 50  G8(RD-316) solder/crimp a=9.5, b=24.7; A0520 N01003A0014
J01000A0033 |6t/crimp =245

100023339 50 G1 (RG-58C/U) solder/crimp a=13,b=28.2; =~23  A0505 N01003A0005
JO1000A1257 |6t/crimp

100023340 50 G5 (RG-223/U) solder/crimp a=13.5, b=28.7; A0505 NO01003A0005
JO1000A1258 |6t/crimp =~23

100023318 50 G30 (1.5/3.8); G54 (1.5/3.8 FLEX) solder/crimp a=13,b=28.2; =~23  A0531 NO01003A0056
J01000A0054 [6t/crimp

100023456 75 G4 (RG-179B/U); 0.36L/1.6; solder/crimp a=9.5, b=24.7; A0503 NO01003A0009
J01002A0027 0.38L/1.6; 0.38L/1.7 [6t/crimp =~24.5

100023458 75 G13(0.4/2.5) *); G50 (0.45/2.0-3.4) solder/crimp a=13, b=28.2; =~23 A0504 N01003L1274
J01002A0029 [6t/crimp

100023505 75 G2 (RG-59B/U); G39 (0.8/3.7-615) solder/crimp a=13, b=28.2, =~23 A0531 N01003A0056
J01002A1356 [6t/crimp

100023519 75 G2 (RG-59B/U); G39 (0.8/3.7-615) solder/crimp a=13, b=28.2, A0531 N01003A0056
J01002B1356 [6t/crimp =~24,5

100023464 75 G12 (0.315/1.95-3.7); TZC 75 24 solder/crimp a=13, b=28.2; =~23 A0504 NO01003L1274
J01002A0042 [6t/crimp

100023454 75 G15(0.5/2.95) solder/crimp a=13, b=28.2; =~23  A0505 N01003A0005
J01002A0021 [6t/crimp

*) also suitable for the following cables: 02YS (ST) CH 0.45/2.0-3.4 Leoni; 02Y (ST) CH *) auch passend fir folgende Kabel: 02YS (ST) CH 0.45/2.0-3.4 Leoni; 02Y (ST) CH
0.45/2.0-3.4 Bedea; 02Y (ST) CY 0.45/2.0-3.4 Siemens; 2.5C-2V; NCX1 391300 0.53/2.45- 0.45/2.0-3.4 Bedea; 02Y (ST) CY 0.45/2.0-3.4 Siemens; 2.5C-2V; NCX1 391300 0.53/2.45-
3.6 Filotex; RG-180B/U; RG-195A/U 3.6 Filotex; RG-180B/U; RG-195A/U
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Part No.

Old Part No.

100023308
J01000A0024
100023499
J01002A1266
100023506
J01002A1377

50

75

75

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G1 (RG-58C/U)
RG-62A/U

G2 (RG-59B/U)

Part No.

Old Part No.

100023324
JOT000A0064
100023325
JO1000A0065
100023326
J01000A0066

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G37(2.7/7.25)
RG-214/U; RG-393/U

RG-213/U; G42 (2.7/7.1)

27,35

< I
s -
S
]
15,35 I
N
9
e
I
Remarks Assembly Crimp die
Anmerkungen Montage Crimpeinsatz
crimp/crimp A0605 N01003A0005
crimp/crimp A0731 N01003A0056
crimp/crimp A0631 N01003A0056
33
] |
2
~| ] __HE
& I
— @
[ ®
[ 0
i
A |
Remarks Assembly Crimp die
Anmerkungen Montage Crimpeinsatz
solder/crimp B1812 N01003D1274
[6t/crimp
solder/crimp B1812 N01003D1274
[6t/crimp
solder/crimp B1812 N01003D1274

[6t/crimp
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BNC
BNC

BNC Cable Jack
BNC-Kabelbuchse

Part No. Z  Cable group; cable

Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel
100023364 50  G3(RG-178B/U)

J01001A0033

100023363 50  G7 (RG-316/U); LMR-100A
J01001A0032

100023403 50  G1(RG-58C/V)

J01001A0804

100023408 50  G1(RG-58C/U); G5 (RG-223/U); RG-141A/U;
JO1001A1226 RG-142B/U; 1.0/2.95 AF
100023535 75 G2 (RG-59B/U); G39 (0.8/3.7-615)
JO1003A0011

100023537 75 G4 (RG-179B/V)

J01003A0014

100023555 75 G2 (RG-59B/U)

J01003A1227

Part No. 4 Cable group; cable
Oold Part No. Z Kabelgruppe; Kabel
100023539 75 G2 (RG-59B/U); RG-62A/U
J01003A0020

n Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com

2
w
o

99.7

i
mﬁmw
|

SW 13 SW 9.5 / SW 11
Remarks Assembly
Anmerkungen Montage
solder/clamp; pressure sleeve A09
[ot/klemm; Druckverschraubung
solder/clamp; pressure sleeve A09
|ot/klemm; Druckverschraubung
solder/clamp; pressure sleeve A08
|ot/klemm; Druckverschraubung
solder/MIL-clamp; pressure sleeve A10
[6t/MIL-klemm; Druckverschraubung
solder/MIL-clamp; pressure sleeve A10
[6t/MIL-klemm; Druckverschraubung
solder/clamp; pressure sleeve A09
[6t/klemm; Druckverschraubung
solder/clamp; pressure sleeve A08
[ot/klemm; Druckverschraubung
40,2
A —0
S _ -
S /
¢ o— = [
hex9.5/

Remarks Assembly

Anmerkungen Montage

Twist on A13

MIL-Std.
MIL-Std.

UG-89/U
UG-89B/U
UG-

261B/U

UG-261/U




BNC
BNC

Part No.

Old Part No.

100023410
JO1001A1265
100023411
J01001A1287
100023378
JO1001A0073
100023558
J01003A1262
100023563
JO1003A1353
100023565
J01003A1369
100023542
JOT003A0031
100023546
J01003A0048

50

50

50

75

75

75

75

75

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G1 (RG-58C/V)

G5 (RG-223/U)

G30 (1.5/3.8); G54 (1.5/3.8 FLEX)
RG-62A/U

G16 (0.6/3.7D)

G2 (RG-59B/U)

G13(0.4/2.5); G50 (0.45/2.0-3.4)

G41(0.6/2.8-4.7)

Part No.

Old Part No.

100023426
J01001B0060
100023420
J01001B0005
100023427
J01001B0061
100023571
J01003B0021
100023544
J01003A0041

50

50

50

75

75

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G3 (RG-178B/U)

G7 (RG-316/U)

G8 (RD-316)

BNC Straight Jack Crimp

BNC-Kabelbuchse Crimp

G4 (RG-179B/U); 0.36L/1.6; 0.38L/1.6; 0.38L/1.7

G12(0.315/1.95-3.7); TZC 750 24

32
13
=~ ﬁ
2 L‘:'L
Remarks Assembly MIL-Std.
Anmerkungen Montage MIL-Std.
crimp/crimp A0805 UG-1794/U
crimp/crimp A0805
crimp/crimp A0831
crimp/crimp A0931
crimp/crimp A0831
crimp/crimp A0831
crimp/crimp A0804
crimp/crimp A0805
34.85
1.3 9.5
e
g 3
2 Ltj 7Ld
SW 6 SwW 6
Remarks Assembly
Anmerkungen Montage
crimp/crimp A2913
crimp/crimp A2903
crimp/crimp A2914
crimp/crimp A2903
crimp/crimp A2904

Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0

Crimp die
Crimpeinsatz
N01003A0005
N01003A0005
N01003A0056
N01003A0056
NO01003A0056
NO01003A0056

NO1003L1274

N01003A0005

Crimp die
Crimpeinsatz
NO1003A0010
NO01003A0009
N01003A0014

N01003A0009

NO1003L1274

* www.telegaertner.com “



BNC
BNC

TNC Bulkhead Jack
BNC-Kabeleinbaubuchse

30
19.5
8.5
z A=Y
W18,/ mox 45_| SW17 \SW 11
Part No. Z Cable group; cable Remarks Mount. dim.  Assembly MIL-Std.
Old Part No. 2 Kabelgruppe; Kabel ~ Anmerkungen Einbaumaf Montage  MIL-Std.
100023414 50  G3(RG-178B/U) solder/clamp; pressure sleeve IP67, barrier sealed 7004 A04
J01001A1319 [6t/klemm; Druckverschraubung IP67, ldngsdicht
100023413 50  G7 (RG-316/U); solder/clamp; pressure sleeve IP67, barrier sealed 7004 A04
J01001A1318 LMR-100A [6t/klemm; Druckverschraubung IP67, langsdicht
100023406 50  G1(RG-58C/U); solder/MIL-clamp; pressure sleeve 1P67, 2004 AN UG-909/U
JO1001A1223 G5 (RG-223/U); barrier sealed
RG-141A/U; [6t/MIL-klemm; Druckverschraubung IP67,
RG-142B/U; 1.0/2.95 AF langsdicht
100023371 50  G11(UT-85) solder/MIL-clamp; pressure sleeve IP67, 2004 A15
J01001A0051 barrier sealed
[6t/MIL-klemm; Druckverschraubung IP67,
langsdicht
100023560 75 G4 (RG-179B/V) solder/clamp; pressure sleeve IP67, barrier sealed 7004 A04
J01003A1327 [ot/klemm; Druckverschraubung IP67, langsdicht
100023554 75 G2 (RG-59B/V); solder/MIL-clamp; pressure sleeve IP67, 2004 Al UG-910
J01003A1224 G39(0.8/3.7-615) barrier sealed B/U
[6t/MIL-klemm; Druckverschraubung IP67,
langsdicht
BNC Bulkhead Jack Crimp
BNC-Kabeleinbaubuchse Crimp
354
19.8
8,5 13
J ]
= e L
S y_l'j
hex 16, hex 17
max. 4,5
Part No. 4 Cable group; cable Remarks Mount. dim. Assembly Crimp die
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen EinbaumaR Montage Crimpeinsatz
100023393 50 G1 (RG-58/U) crimp/crimp 7004 A1105 NO01003A0005
JO1001A0108
100023394 50 G5 (RG-223/U) crimp/crimp 2004 A1105 NO01003A0005
J0O1001A0109
100023549 75 G41(0.6/12.8-4.7) crimp/crimp 7004 A1105 NO01003A0005
J01003A0054
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20
8.5 13
[ |
| =
gL LT i
-
W16/ mox 45_| | \SWw17
Part No. Z Cable group; cable Remarks Mount. dim. Assembly Crimp die
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen EinbaumaR Montage Crimpeinsatz
100023557 75 RG-62A/U crimp/crimp 2004 A1231 N01003A0056
J01003A1260
100023562 75 G2 (RG-59B/U) crimp/crimp 2004 A1131 N01003A0056
JO1003A1348
100023543 75 G13(0.4/2.5) *); G50 (0.45/2.0-3.4) crimp/crimp 2004 A1104 N01003L1274
J01003A0035
100023564 75 G16 (0.6/3.7D) crimp/crimp 2004 A1131 NO1003A0056
JO1003A1361

*) also suitable for the following cables: 02YS (ST) CH 0.45/2.0-3.4 Leoni; 02Y (ST) CH *) auch passend fir folgende Kabel: 02YS (ST) CH 0.45/2.0-3.4 Leoni; 02Y (ST) CH
0.45/2.0-3.4 Bedea; 02Y (ST) CY 0.45/2.0-3.4 Siemens; 2.5C-2V; NCX1 391300 0.53/2.45- 0.45/2.0-3.4 Bedea; 02Y (ST) CY 0.45/2.0-3.4 Siemens; 2.5C-2V; NCX1 391300 0.53/2.45-
3.6 Filotex; RG-180B/U; RG-195A/U 3.6 Filotex; RG-180B/U; RG-195A/U

max. 5 9.5

]

-
1/2-28 UNEF
$9.7
i j
A 3D

SW 16/ SW 17, SW 6
Part No. z Cable group; cable Remarks Mount. dim.  Assembly  Crimp die
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen  Einbaumaf Montage  Crimpeinsatz
100023425 50 G3 (RG-178B/U) crimp/crimp 7004 A2913 NO01003A0010
J01001B0059
100023431 50 G7 (RG-316/U) crimp/crimp 2004 A2903 N01003A0009
J01001C0028
100023433 50 G8 (RD-316) crimp/crimp 2004 A2914 NO01003A0014
J01001C0045
100023575 75 G4 (RG-179B/U); 0.36L/1.6; 0.38L/1.6; crimp/crimp 2004 A2903 NO01003A0009
J01003B5032 0.38L/1.7
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Part No.
Old Part No.

100023374
J01001A0056
100023383
J01001A0084
100023533
J01003A0001
100023534
J01003A0002

Part No.
Old Part No.

100023379
J01001A0078
100023382
J01001A0083

50

50

75

75

z
50

50

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G1 (RG-58C/V)

G5 (RG-223/V)

G2 (RG-59B/U)

RG-62A/U

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G1 (RG-58C/U)

G5 (RG-223/V)

—

374

214
& 10,3 13
5
% ' max. 6
g _ﬂé* : ] é
hex16 /
Remarks Mount. dim. Assembly Crimp die
Anmerkungen EinbaumaR Montage Crimpeinsatz
crimp/crimp; insulating flange 2004 A1305 N01003A0005
crimp/crimp; Isolierflansch
crimp/crimp; insulating flange 2004 A1305 N01003A0005
crimp/crimp; Isolierflansch
crimp/crimp; insulating flange 2004 A1331 N01003A0056
crimp/crimp; Isolierflansch
crimp/crimp; insulating flange 7004 A1431 N01003A0056
crimp/crimp; Isolierflansch
a
1 5
]
max. 7,3 . b g
©
hex 13 >
v~ Za
o o -
o © =
Remarks Dimensions Mount. dim.  Assembly  Crimp die
Anmerkungen = Abmessungen  EinbaumaR Montage  Crimpeinsatz
crimp/crimp a=36.3, b=13 7001 A1305 NO01003A0005
crimp/crimp a=36.8, b=13.5 2001 A1305 NO01003A0005
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BNC
BNC

==

Part No.
Old Part No.
100023367
JO1001A0036
100023362
JO1001A0014
100023366
JO1001A0035

100023396
J01001A0611
100023401
101001A0695
100023536
J01003A0012

Part No.
Old Part No.

100023422
J01001B0041

Part No.
0ld Part No.

100023380
J01001A0079
100023381
J01001A0080

N N

50

50

50

50

50

75

z
z

50

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G3 (RG-178B/U)

G7 (RG-316/U); LMR-100A
G7 (RG-316/U); LMR-100A
G1 (RG-58C/U); G5 (RG-
223/U); 1.0/2.95 AF

G1 (RG-58C/U); 1.0/2.95 AF

G2 (RG-59B/U);
G39(0.8/3.7-615); RG-62A/U

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G7 (RG-316/U)

—

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G1 (RG-58C/U)

G5 (RG-223/)

BNC Panel Jack

BNC-Kabeleinbaubuchse mit Flansch

257

Remarks
Anmerkungen

solder/clamp; pressure sleeve
[ot/klemm; Druckverschraubung
solder/clamp; pressure sleeve
[6t/klemm; Druckverschraubung
solder/clamp; pressure sleeve
[6t/klemm; Druckverschraubung
solder/MIL-clamp; pressure sleeve
[6t/MIL-klemm; Druckverschraubung
solder/clamp; pressure sleeve
|ot/klemm; Druckverschraubung
solder/MIL-clamp; pressure sleeve
[6t/MIL-klemm; Druckverschraubung

x5 M hax 1l

ra

IR 'Z@ij'

L
T
a

Dimensions Mount. dim.  Assembly
Abmessungen EinbaumaBS  Montage
a=3-56"=M2.5 2005 A09
a=02.8 2005 A09
a=3-56"=M2.5 2005 A09
a=3-56"=M2.5 7005 A10
a=03.2 2005 A10
a=3-56"=M2.5 7005 A10

34,85

14,5

9,5

~ ID ™
<) o
S S
\J
= \M
Remarks Mount. dim. Assembly Crimp die
Anmerkungen EinbaumaR Montage Crimpeinsatz
crimp/crimp 2054 A2903 N01003A0009
32,5
14,5 25
™~ ™)
ol _ - (2]
S S
_:_ 13
Remarks Mount. dim. Assembly Crimp die
Anmerkungen EinbaumaR Montage Crimpeinsatz
crimp/crimp 2054 A1005 N01003A0005
crimp/crimp 2054 A1005 N01003A0005
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BNC
BNC

BNC Angle Bulkhead Jack Crimp
BNC-Kabelwinkeleinbaubuchse Crimp

®9,68
|

35,8

1/2-28 UNEF

10

45

13

Mount. dim.  Assembly  Crimp die
Einbaumaf Montage  Crimpeinsatz

2004

2004

Part No. 4 Cable group; cable Remarks

Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel ~ Anmerkungen

100023373 50 G1 (RG-58C/V) crimp/crimp

J01001A0055

100023566 75 G2 (RG-59B/U) crimp/crimp

JO1003A1371 crimp/crimp, Low cost type f < 500 MHz

BNC Bulkhead Jack Solder cup
BNC-Einbaubuchse Lotanschluss

Part No. Z Dimensions Mount. dim.
Old Part No. Z Abmessungen EinbaumaR
100023429 50 a=27, b=6.5 2001
J01001B0615

100023372 50 a=27, b=6.5 2001
JO1001A0053

100023400 50 a=31, b=12.6 2001
J01001A0615

100023550 75 a=27, b=6.5 2001
J01003A0619

100023551 75 a=31, b=12.5 2001

JO1003A1218
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A0605 NO01003A0005

A0731 N01003A0056

hex 13

@125

®9,7

"N

3/8-32 UNEF

@+

MIL-Std.
MIL-Std.

UG-1094/U

UG 1094/U

UG-1094B/U

=

Remarks
Anmerkungen

inner conductor silver plated
Innenleiter versilbert

/




Part No.

Old Part No.

100023404
JO1001A1219

100023552
J01003A1220

Part No.

Old Part No.

100023399
JO1001A0614
100023553
J01003A1221

Part No.

Old Part No.

100023407
JO1001A1225
100023540
J01003A0027

50

75

50

75

50

75

27
6,7

max. 3

Sa\jvlifs ’_‘ hex 13
ol ﬁ VT 5
S g ”’L:J _J_ I §
Mount. dim. MIL-Std.
EinbaumaR MIL-Std.
7003 UG-625B/U
7003
33
23,4 ]
=
3 N
@
Q
™
o T
) _— -
Sl
hex 13
Remarks Mount. dim. MIL-Std.
Anmerkungen EinbaumaR MIL-Std.
panel and barrier sealed IP67 2002 UG-657/U
Langs- und einbaudicht IP67
panel and barrier sealed IP67 2002

Langs- und einbaudicht IP67

Mount. dim.
EinbaumaR

2004

2004
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BNC
BNC

BNC Bulkhead Jack, insulated
BNC-Einbaubuchse, isoliert

Part No.

Old Part No.

100023370
J01001A0043

100023424
J01001B0043

100023432
J01001€0043

100023436
J01001D0043

Part No.

Old Part No.

100023405
J01001A1222
100023430
J01001B1222
100023435
J01001C1222
100023437
J01001D1222
100023442
J01001F1222
100023559
J01003A1286
100023574
J01003B1286
100023577
J01003C1286
100023579
J01003D1286
100023580
JO1003E1286

50

50

50

50

50

50

50

50

50

75

75

75

75

75

Remarks
Anmerkungen

with white insulating flange
mit Isolierflansch weifd

with blue insulating flange
mit Isolierflansch blau

with red insulating flange
mit Isolierflansch rot

with black insulating flange
mit Isolierflansch schwarz

Remarks
Anmerkungen

with black insulating washers
mit Isolierscheiben schwarz
with white insulating washers
mit Isolierscheiben weif}

with red insulating washers
mit Isolierscheiben rot

with blue insulating washers
mit Isolierscheiben blau

with green insulating washers
mit Isolierscheiben griin

with black insulating washers
mit Isolierscheiben schwarz
with white insulating washers
mit Isolierscheiben weif}

with red insulating washers
mit Isolierscheiben rot

with blue insulating washers
mit Isolierscheiben blau

with green insulating washers
mit Isolierscheiben griin
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9.7

—\ hex 12,7
IEI=E
z
)
— TS
0
|
insulating body
Isolierkérper

Mount. dim.

P15
97

Einbaumaf
7113
2113
2113
2113
0,8
J
¥

hex 13

Mount. dim.
Einbaumaf}

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003




Part No. z Mount. dim.
Old Part No. Z Einbaumaf
100023392 50 2008
J01001A0107
||
26,8 0175
158 2,6 0127
—] N
of [{D--=2—
w R)
k =
a O T O
Part No. z Dimensions Mount. dim. MIL-Std.
Old Part No. Z Abmessungen EinbaumaR MIL-Std.
100023397 50 a=02.8 2005
J01001A0612
100023398 50 a=3-56"=M 2.5 2005 UG-290/U
J01001A0613
100023402 50 a=03.2 2005
J01001A0698
100023556 75 a=3-56"=M 2.5 2005
J01003A1228
100023567 75 a=03.2 2005
J01003A1937
a1
g
3 I :
¥ -
s ich i ° " 4
g Schatoerwird dunch. betitigt
" A/BITUNEF
Part No. z Remarks Mount. dim.
Old Part No. Z Anmerkungen EinbaumaR
100023423 50 Switch opened by mating connector 7113
J01001B0042 Offner wird durch Stecken betatigt
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Part No. Y4 Remarks

Old Part No. Z Anmerkungen

100023441 50 with fixing pins, solder pins straight
J01001F0002 mit Fixierstiften, Lotpins gerade

14,8

©
1/2-28 UNEF

Isdlerkm 88 12
insuloting body -

-+

0.1

&

==
99.7

mox, 5.5 SW 14

Mount. dim.
EinbaumaR

2004/2042

Part No. Y4 Mount. dim.
Old Part No. Z Einbaumaf
100023409 50 2001
JO1001A1235

1548

/832 N

MiL-Std.
MIL-Std.

UG-1098/U

n Telegartner Karl Gartner GmbH - Tel: +49 7157 1 25-0 + www.telegaertner.com




20

99.7
T

Part No. z Mount. dim.
Old Part No. Z Einbaumaf
100023416 50 7006
J0O1001A1944
100023568 75 7006
J01003A1946
||
=
Part No. z Mount. dim.
Old Part No. Z Einbaumaf
100023417 50 2006
J01001A1945
100023569 75 2006

JO1003A1947
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BNC
BNC

BNC PCB Angle Jack
BNC-LTP-Winkelbuchse

Part No. z

Old Part No. y4

100023418 50

JOT001A1948

100023376 50

J01001A0064

100023570 75

J01003A1949

100023538 75

J01003A0018
1
{

1R

Part No. z

Old Part No. z

100023541 75

J01003A0030

Dimensions
Abmessungen

a=23
a=30

a=23

Dimensions
Abmessungen
a=33.3

n Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com

®9,7

012

8,6

194

254

Mount. dim.

Einbaumafd
2006

2006

2006

2006

012

9,7

i

1

Mount. dim.

Einbaumaf
7006

10,5

16,1




BNC
BNC

BNC PCB Bulkhead Angle Jack
BNC-LTP-Winkeleinbaubuchse

14.8

1/2-28 UNEF

|
F m Isolierkdrper
insulating body ™\

%1

Part No. z Remarks Mount. dim.
old Part No. Z Anmerkungen EinbaumaR
100023368 50 without fixing pins with fastening screws, solder pin 90°; insulated 2004/2034

J01001A0037 ohne Fixierstifte mit Befestigungsschrauben, Lotpin 90°; isoliert

I 1 5 o
=z
g 14— o 3
inen - 3
b
. olerrper fa—— 208
i —_—
1 i\
. I
Part No. Remarks Dimensions Mount. dim. Z
Old Part No.  Anmerkungen Abmessungen EinbaumaR Z
100023369 with fixing pins without fastening screws; insulated a=16, b=35 2051/2034
J01001A0038 Mit Fixierstiften ohne Befestigungsschrauben, L6tpin 90°; isoliert
100023440 with fixing pins without fastening screws; insulated a=13, b=34.5 2004/2034 50

J01001F0000 Mit Fixierstiften ohne Befestigungsschrauben, L6tpin 90°; isoliert
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34.9

89, 12
max.5 E
D
1 [ce)
| % X
5 NIEE
SW 14
Part No. Z Remarks Mount. dim.
Old Part No. 4 Anmerkungen Einbaumaf}
100023390 50 with fixing pins without fastening screws 7004/2034
J01001A0103 mit Fixierstiften ohne Befestigungsschrauben
BNC Adaptor
BNC-Kupplung
35 ,
<
S
Part No. z Type Return Loss MIL-Std.
Old Part No. Z Ausfiihrung Riickflussdampfung MIL-Std.
100023590 50 m-m typ.: 1 GHz: -34 dB; 4 GHz: -29 dB UG-491A/U
J01004A0806
100023607 75 m-m
JO1005A1230
36
NI~
| o —t
s ® LhL
Part No. 4 Type Return Loss MIL-Std. Remarks
Old Part No. Y4 Ausfiihrung Riickflussdampfung MIL-Std. Anmerkungen
100023589 50 f-f typ.: 1 GHz: -30 dB; 3 GHz: -25 dB; 4 GHz: -23 dB UG-914/U
J01004A0618
100023602 75 f-f typ.: 1 GHz: -36 dB; 2 GHz: -31 dB; 4,5 GHz: -25 dB HDTV
J01005A0006
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BNC
BNC

BNC Panel Adaptor
BNC-Einbaukupplung

36 o175
3.1 o12.7

4

o |
umu) ‘©

r @47
|| wes

Part No. Y4 Type Return Loss Mount. dim. Remarks
Old Part No. Y4 Ausfiihrung Riickflussdampfung Einbaumaf} Anmerkungen
100023591 50 f-f typ.: 1 GHz: -27 dB; 3 GHz: -24 dB; 4 GHz: -23 dB 2005 UG-414A/U
J01004A1231
100033259 75 f-f typ.: 1 GHz: -36 dB; 2 GHz: -31 dB; 4,5 GHz: -25 dB 7005 HDTV
J01005B1232

36

1/2-28 UNEF

4
Part No. z Type Return Loss Mount. dim. Remarks
Oold Part No. Z Ausfiihrung Riickflussdampfung EinbaumaR Anmerkungen
100023592 50 f-f typ.: 1 GHz: -27 dB; 3 GHz: -24 dB; 4 GHz: -23 dB 7004 UG-492A/U
J01004A1233
100023593 50 f-f typ.: 1 GHz: -36 dB; 2 GHz: -35 dB; 4 GHz: -23 dB 2004 insulating flange
J01004A1333 Isolierflansch
100023603 75 f-f typ.: 1 GHz: -36 dB; 3 GHz: -29 dB; 4 GHz: -26 dB 7004 HDTV
JO1005A0007
100023604 75 f-f typ.: 1 GHz: -36 dB; 3 GHz: -29 dB; 4 GHz: -26 dB 2004 HDTV, insulating flange
JO1005A0008 HDTV, Isolierflansch

BNC Bulkhead adaptor UHD
BNC-Einbaukupplung UHD

36

1/2-28 UNEF

Part No. z Type Return Loss Mount. dim. Remarks

Old Part No. Z Ausfiihrung Riickflussdampfung EinbaumaR Anmerkungen
100023605 75 f-f typ.: 12 GHz: >-20 dB 2004 UHD, insulating flange
J01005A0009 UHD, Isolierflansch

Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com



28.5

$14.6

JE

24.5

==

9.7
Part No. z Type MIL-Std.
Old Part No. Z Ausfiihrung MIL-Std.
100023588 50 m-f UG-306/U
J01004A0617
100023609 75 m-f
J01005A1237

345

N I e e
b
I ]
$14.6

Part No. z Type MIL-Std. Remarks
Old Part No. Z Ausfithrung MIL-Std. Anmerkungen
100023596 50 f-m-f UG-274A/U
J01004C0616
100023597 50 f-m-f Low cost type f < 500 MHz
J01004F0616
100023610 75 f-m-f
JO1005A1238

Telegartner Karl Gartner GmbH - Tel: +49 7157 1 25-0 + www.telegaertner.com
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¥
Ld
$14.6

245

9.7

Part No. z Type

Old Part No. Z Ausfiihrung

100023587 50 m-f-f

J01004A0616

100023600 75 m-f-f

J01005A0004

5

243

Part No. z Type
Old Part No. Z Ausfiihrung
100023594 50 f-f-f
J01004B0616

100023606 75 f-f-f
J01005A0010

$14.6

ol

99.7

Part No. Z Type

old Part No. Z Ausfiihrung
100023581 50 m-f-f
J01004A0002

100023599 75 m-f-f
J01005A0003

Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com n
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Part No. z
Old Part No. z
100023585 50
J01004A0009
100023601 75
J01005A0005

Part No. Y4
Old Part No. z
100023586 50
J01004A0011

BNC Termination Loads
BNC-Abschlusswiderstand

Part No. 4 Type

Old Part No. Z Ausfiihrung
100023626 50 m
JO1006A1268

100023613 75 m
J01006A0001

100023627 75 m
J01006A1269

100023628 93 m
J01006A1373

A7 LR

Type
Ausfithrung

f-m-f

f-m-f

30 26,1

011

 em—— |

224

.
11

.
11

Type
Ausfiithrung

f-m-f

18

31.6

#14.6

]_

o1

-

Technical Information
Technische Daten

0.5 W; 100 MHz; = 20 dB

0.5 W; 100 MHz; > 20 dB

0.5 W; 100 MHz; > 20 dB

0.5W; 100 MHz; = 20 dB

Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com

Remarks
Anmerkungen

1%

0.1% Video RGB; green indicator
0.1% Video RGB; Kennzeichnung griin
1%

1%

P14,6




Part No. z
Old Part No. Y4
100023617 50
J01006A0020

Type

Ausfiihrung

m

Max. Power
Max. Leistung

TW

Part No. z
Old Part No. z
100023622 50
J01006A0834
100023623 50
J01006A0835
100023624 50
J01006A0836
100023625 50
J01006A0837
100023615 50
JO1006A0013
100023616 75
J01006A0014

Part No. Z
Old Part No. z
100023618 50
J01006A0022
100023619 50
J01006A0023
100023620 50
J01006A0024
100023621 50
J01006A0025

Type
Ausfiihrung

m-f

m-f
m-f
m-f
m-f

m-f

Type
Ausfiihrung

m-f

m-f

Attenuation
Dampfung
3dB

6dB

10 dB

20dB

Attenuation
Dampfung
3dB

6dB

10 dB

20 dB

24

©14,6

=1

Max. Frequency
Max. Frequenz

4 GHz

Return Loss
Riickflussdampfung

typ.: 1 GHz: -40 dB; 2 GHz: -32 dB; 4 GHz: -26 dB

BNC Attenuator / Through Termination
BNC-Dampfungsglied / Durchgangsabschluss

54

$14,6

9,68

Max. Power
Max. Leistung

05W
05W
05W
0,5W
05W

05W

Max. Frequency
Max. Frequenz

1 GHz
1 GHz
1 GHz
1 GHz
500 MHz

500 MHz

45,9

Return Loss
Riickflussdampfung

>20dB

>20 dB

>20dB

>20 dB

100 MHz: >-25 dB; 200 MHz: >-20 dB;
500 MHz: -15 dB

100 MHz: >-25 dB; 200 MHz: >-20 dB;
500 MHz: -15 dB

14,6

ﬁ:

[ha

Max. Power
Max. Leistung

2W
2W
2W

2W

Telegartner Karl Gartner GmbH

Max. Frequency
Max. Frequenz

6 GHz
6 GHz
6 GHz

6 GHz

« Tel: +49 7157 1 25-0 « www.telegaertner.com

Return Loss
Riickflussdampfung

typ.: 1 GHz: -32 dB; 4 GHz: -21 dB;
6 GHz: -18 dB

typ.: 1 GHz: -40 dB; 4 GHz: -30 dB;

6 GHz: -21 dB

typ.: 1 GHz: -40 dB; 4 GHz: -30 dB;

6 GHz: -21 dB

typ.: 1 GHz: -40 dB; 4 GHz: -22 dB;

6 GHz: -18 dB




14,9

3 Hu
S
— +
@39
NE
~70
Part No. Remarks MIL-Std.
Old Part No.  Anmerkungen MIL-Std.
100021254 with chain, for BNC Jack CW-123/U
HO0000A1239 mit Kette, fiir BNC Buchse
16
+
|
Part No. Remarks MIL-Std.
Old Part No.  Anmerkungen MIL-Std.
100021255 with chain, for BNC plug CW-282/U
H00000A1943 mit Kette, fiir BNC Stecker
- 71,5
—~ 44 —
Y Y

<| N D 1 o Q)

[ . N <

§e 1 Y o s

—t 30 —

Part No. Remarks
Old Part No.  Anmerkungen
100027893 m-f empty box

J01008C0807 m-f Leergehduse

Telegartner Karl Gartner GmbH - Tel: +49 7157 1 25-0 -

www.telegaertner.com




BNC
BNC

Part No.

Old Part No.

100021713
H02030A0451
100021714
H02030A0452
100022146
H02031A0067
100022147
H02031A0068

The BNC bulkhead adaptors (J01005A0007 or J01005A0008) alternatively bulkhead jacks
for the patch panels must be ordered separately, and can be factory installed, if required.
Front plates with different mounting hole patterns are available (max. number of BNC
adaptors per row is 16, whereby 2 rows can be accommodated in a 1 HU, and 4 rows

BNC Patch Panel

BNC-Rangierverteiler

N
|

Remarks

Anmerkungen

19" Patch Panel Economy V 1 HU for 16 BNC Bulkhead Adaptors (1x16) or Bulkhead Jacks

19" Rangierverteiler Economy V 1 HE fiir 16 BNC Einbaukupplungen (1x16) oder Kabeleinbaubuchsen
19" Patch Panel Economy V 1 HU for 24 BNC Bulkhead Adaptors (2x12)

19" Rangierverteiler Economy V 1 HE fir 24 BNC Einbaukupplungen (2x12)

19" Patch Panel Economy V 2 HU for 48 BNC Bulkhead Adaptors (3x16)

19" Rangierverteiler Economy V 2 HE fiir 48 BNC Einbaukupplungen (3x16)

19" Patch Panel Economy V 2 HU for 64 BNC Bulkhead Adaptors (4x16)

19" Rangierverteiler Economy V 2 HE fir 64 BNC Einbaukupplungen (4x16)

Mount. dim.
Einbaumaf

2004

2004

2004

2004

Die passenden BNC Einbaukupplungen (J01005A0007 oder J01005A0008) bzw.
Kabeleinbaubuchsen fiir die Rangierverteiler miissen separat bestellt werden und konnen
auf Wunsch werkseitig in die Rangierverteiler eingebaut werden. Frontplatten mit anderer
Lochaufteilung auf Anfrage (max. BNC Anzahl pro Reihe sind 16 Stk., wobei in 1 HE

ina 2 HU). max. 2 Reihen und bei 2 HE max. 4 Reihen auf einer Frontplatte untergebracht werden
konnen).
4
,&,%m -
By, ~ .
WLM"' '\Q
!:{I

Part No. Remarks Mount. dim.
Old Part No.  Anmerkungen EinbaumaR
100007044 19" Patch Panel Economy V 1 HU fully equiped with 16 BNC 75 Q bulkhead adaptors (f-f) 2004
J02042A0001 with insulated flange and 16 pcs in a row

19" Rangierverteiler Economy V 1 HE voll bestiickt mit 16 BNC 75 Q Einbauadaptern (Bu-Bu)

mit Isolierflansch und 16 Stk in einer Reihe
100007043 19" Patch Panel Economy V 1 HU fully equiped with 24 BNC 75 Q bulkhead adaptors (f-f) 2004
J02042A0000 and 12 pcs in each row

19" Rangierverteiler Economy V 1 HE voll bestlickt mit 24 BNC 75 Q Einbauadaptern (Bu-Bu)

und jeweils 12 Stk in einer Reihe
100007050 19" Patch Panel Economy V 2 HU fully equiped with 48 BNC 75 Q bulkhead adaptors (f-f) 2004
J02044A0002 with insulated flange and 16 pcs in each row

19" Rangierverteiler Economy V 2 HE voll bestickt mit 48 BNC 75 Q Einbauadaptern (Bu-Bu)

mit Isolierflansch und jeweils 16 Stk in einer Reihe
100007045 19" Patch Panel Economy V 1 HU fully equiped with 24 BNC 75 Q bulkhead adaptors (f-f) with insulated flange 2004
J02042A0003 and 12 pcs in each row

19" Rangierverteiler Economy V 1 HE voll bestiickt mit 24 BNC 75 Q Einbauadaptern (Bu-Bu) mit Isolierflansch
und jeweils 12 Stk in einer Reihe

Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com “
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Cable Assembly: Both Sides BNC Plug

Kabel: Beidseitig BNC-Stecker

g

Part No.

Old Part No.

100009707
L00010A1800
100009995
L00011A1451
100009708
L00010A1801
100009710
L00010A1803
100009994
L00011A1450
100010178
L00012A1452
100010347
L00013A1453
100010541
L00015A1455
100009711
L00010A1804
100009712
L00010A1805
100009713
L00010A1806
100009714
L00010A1807
100009996
L00011A1456
100009997
L00011A1457
100010179
L00012A1458
100010348
L00013A1459
100010542
L00015A1461

n Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com

50

50

50

50

50

50

50

50

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

RG-58C/U
RG-58C/U
RG-58C/U
RG-58C/U
RG-58C/U
RG-58C/U
RG-58C/U
RG-58C/U
RG-59B/U
RG-59B/U
RG-59B/U
RG-59B/U
RG-59B/U
RG-59B/U
RG-59B/U
RG-59B/U

RG-59B/U

Length
Linge
0.25m

10m

0.25m

0.5m

0.75m

5m

10m




Mini HD-BNC
Mini HD-BNC



Mini HD-BNC
Mini HD-BNC

2.1
2.2
2.2
2.3
2.4

Mini HD-BNC Cable Plug Crimp.......
Mini HD-BNC Bulkhead Jack Crimp ....

Mini HD-BNC Bulkhead Jack Crimp ........ccccccoovenininenn.
Mini HD-BNC Bulkhead Adaptor..........cccccoeiiennnnen
Mini HD-BNC Mounting Tool

2.1
2.2
2.2
2.3
2.4

Mini HD-BNC-Kabelstecker Crimp ..........
Mini HD-BNC-Kabeleinbaubuchse Crimp....
Mini HD-BNC-Kabeleinbaubuchse Crimp
Mini HD-BNC-Einbaukupplung...........ccccooiiiiiienn
Mini HD-BNC Entriegelungswerkzeug ...............c........




Mini HD-BNC
Mini HD-BNC

This 75 Q connector series comprises miniature connectors with
bayonet coupling. These connectors are less than 50% of the
size of standard BNC connectors, and so have a packing densi-
ty 4 times greater than that of standard BNC connectors. The
connectors in the Mini HD-BNC series are &quot;true&quot; 75
Q connectors, and are, therefore, ideally suited for HDTV or
HD-SDI applications up to 4.5 GHz. The mating face of this new
series is not standardised. The connectors are compatible for
use with HD-BNC connectors from Amphenol.

Mechanical Characteristics.......cocuvininininiin s

Durability (Matings) ..........cccceeueen.
Material: outer conductor....
Material: other metal parts ..
Material: INSUIATOrS ... .....ooieeeee e

Material: Gaskets ........c.oiuiiiiiiiiie e

Finish: Inner conductor ....
Finish: Quter conductor ...........coooviiiiiiiic e

Diese 75 Q Serie umfasst Miniatur-Steckverbinder mit Bajonett-
Verschluss. Die Steckverbinder sind mindestens 50% kleiner
als herkémmliche BNC Steckverbinder und erméglichen somit
die 4-fache Packungsdichte gegeniber Standard BNCs. Die
Steckverbinder der Mini HD-BNC Serie sind echte 75 Q Aus-
fuhrungen und sind fir HDTV bzw. HD-SDI Anwendungen bis
4,5 GHz. bestens geeignet. Das Steckgesicht ist nicht genormt.
Diese Steckverbinder sind jedoch mit HD-BNC Steckverbinder
der Fa. Amphenol steckkompatibel.

........................................................... Mechanische Eigenschaften

...... Lebensdauer (Steckungen)
....... Werkstoff: AuSenleiter
Werkstoff: Sonstige Metallteile

...................................................................... Werkstoff: Isolierteile
................................................................... Werkstoff: Dichtungen

.... Oberflache: Innenleiter
Oberflache: AuRenleiter

Finish: Other metal parts..........ocooveveoierciineiceeee Cu2Ni5; CuBe2 ..o, Oberflache: Sonstige Metallteile
Climatic CharacteristiCs .........ccovrererrmererereresssssresese e Thermische und Klimatische Eigenschaften
Climatic category acc. to I[EC 60068 - 1.........cceoveverercrenenncnne. 40/155/270 i Prifklasse nach DIN IEC 60068 Teil 1
Electrical Characteristics. ... Elektrische Eigenschaften
Contact resistance inner conductor.............ccovevicieieiciiicie S5MQ Durchgangswiderstand Innenleiter
Contact resistance outer conductor .Durchgangswiderstand AufSenleiter
INSUlation reSiSTANCE .........ccoiiuiiiiiiiiee e =5 GQ Isolationswiderstand
VOIAGE PrOOT ...ttt 0.5 KVeff/50 HZ ..o Spannungsfestigkeit
IMPEUANCE. ... 75 Qe Wellenwiderstand

Return loss: Straight style.
Working voltage..............

=25 dB/5 GHz; =20 dB/6 GHz
....... <500 Veff/S0 Hz .................

Ruckflussdampfung: Gerade Ausfuhrung
......................................... Betriebsspannung

FreqUEeNCY FaNGE ....cuviiiiieciie e A5 GHZ ..o Frequenzbereich

Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com “




Mini HD-BNC
Mini HD-BNC

Mini HD-BNC Cable Plug Crimp
Mini HD-BNC-Kabelstecker Crimp

Part No. 4 Cable group; cable
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel
100025048 75 G4 (RG-179 B/U)
J01290C0063

100025049 75 G41(0.6/2.8-4.7)
J01290C0064

100025036 75 (39 (0.8/3.7-6.15)
J01290A0062

Part No. 4 Cable group; cable
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel
100025039 75 G27 (1.0/4.6-6.7)
J01290A0065

Mini HD-BNC Bulkhead Jack Crimp

Mini HD-BNC-Kabeleinbaubuchse Crimp

Part No. 4 Cable group; cable
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel
100025064 75 G4 (RG179B/U)
J01291A0021

100025067 75 G41(0.6/2.8-4.7)
J01291A0024

333
hex 6,9 12,7
H o
] - - N~
=] | S
]
~
S
Remarks Assembly
Anmerkungen Montage
crimp/crimp A4741
crimp/crimp A4742
crimp/crimp A4739
33.4
hex 6,9 12.7
Jim —
=
Remarks Assembly
Anmerkungen Montage
solder/crimp A4640
[6t/crimp
~234
11,25 9,5
15
2! M
=z
=] &
© - ~
? S
N
i 1L
0,9
Remarks Mount. dim. Assembly
Anmerkungen EinbaumaR Montage
solder/crimp 2036 A4841
[6t/crimp
solder/crimp 2036 A4842

[6t/crimp

Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com

Crimp die
Crimpeinsatz
N01003A0090

NO1003A0090

N01003A0067

Crimp die
Crimpeinsatz
N01003A0004

Crimp die
Crimpeinsatz
N01003A0090

N01003A0090



Mini HD-BNC
Mini HD-BNC

~23.4
‘é 11,25 9.5
— [
09
Part No. z Cable group; cable Remarks Mount. dim. Assembly Crimp die
Oold Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Einbaumaf Montage Crimpeinsatz
100025066 75 G4 (RG179B/U) solder/crimp; panel sealed 7036 A4841 N01003A0090
J01291A0023 [6t/crimp; einbaudicht
100025065 75 G41(0.6/2.8-4.7) solder/crimp; panel sealed 7036 A4842 N01003A0090
J01291A0022 [6t/crimp; einbaudicht
~21,05
7.3 5 7.3
g B
| PN s
Part No. z Remarks Type Mount. dim.
Old Part No. Z Anmerkungen Ausfiihrung EinbaumaR
100025073 75 HDTV f-f 7155
J01293A0001

Part No.
Old Part No.

100025809
N00010A0001

Remarks
Anmerkungen

Hand tool for mounting and dismounting of Mini HD-BNC plugs
Handwerkzeug fir Montage und Demontage der Mini HD-BNC-Kabelstecker

Telegartner Karl Gartner GmbH - Tel: +49 7157 1 25-0 + www.telegaertner.com n
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TNC
TNC

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.1
3.12
3.14
3.13
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

TNC Straight Plug ......oooiiiiiiiiiiceccce e 88
TNC Straight Plug Crimp .......coooiiiiiiieiecee e 90
TNC ANGIE PIUG ..o 93
TNC Angle Plug CrHmP .....ooviiiiiiiccececcec e 95
TNC Straight Jack.......ccoooiiiiiiiiii 96
TNC Straight Jack Crimp ..o 97
TNC Bulkhead Socket...........coveiiiiiiiiiici 98
TNC Bulkhead Jack Crimp ........ccoociiiiiiiicic 99
TNC Bulkhead Socket..........cccovviiiiiiiiiiiiiiee 101
TNC Panel JAck .....ccoeiiiiiiiiiiiecee e 102
TNC Bulkhead Jack Solder pin.........cccccooviiiiiiininnn. 102

TNC PCB JACK. ...t 103
TNC PCB Angle Jack.......cocoiiiiiiiiiiiiiiicciecc 103
TNC PCB Panel Jack .......ccocoiiiiiiiiiiiiiec e 103
TNC Adaptor / Port Saver.........cccceeveeeeienciieieenn 104
TNC Panel Adaptor ........c.ocviiiieiiiieccee e 105
TNC Angle Adaptor .......ccooeiiiiiiiiiee e 105
TNC T AdAPLOr.....ccvieiiiiiie e 106
TNC Termination Loads...........cceeirieniiiiinciieice 106
TNC Attenuators

TNC Dust Cap.......

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.14
3.13
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

TNC-Kabelstecker .........ccooiiiiiiiiii 88
TNC-Kabelstecker Crmp ......coovveiiieiieiieiecee e 90
TNC-Kabelwinkelstecker ..........ccccooveviiiiiiiiiiiecs 93
TNC-Kabelwinkelstecker Crimp . .95

TNC-Kabelbuchse ................. .96
TNC-Kabelbuchse Crimp .... .97
TNC-Kabeleinbaubuchse ............ccocooieiiiiiiiiic 98
TNC-Kabeleinbaubuchse Crimp........ccceoiiiiiiiiieninns 99
TNC-Einbaubuchse.........cc..ccoovviiiiiiiiiccceece 101
TNC-Kabeleinbaubuchse mit Flansch.......................... 102
TNC-Einbaubuchse mit Flansch Lotanschluss... .102

TNC-LTP-Buchse........ .103
TNC-LTP-Winkelbuchse ... .103
TNC-LTP-Einbaubuchse ..........cccoiiiiiiiis 103
TNC-Kupplung / Port Saver ..........cccccccoevviiinicienn. 104
TNC-Einbaukupplung .........cocoviiiiiiiiiiiiic e, 105
TNC-Winkelverbindungsstlck ..........cccoooiiiiiiiieninnns 105
TNCT-STUCK e 106
TNC-Abschlusswiderstand............ccccoooiiiiiiiiiiiieis 106

TNC-Dampfungsglieder

TNC-Abdeckkappe .........ccooviioviiiiiiicie




The TNC series is a commonly used coax connector. The same
size as BNC connectors, but with a threaded coupling mecha-
nism, this connector can be used up to 11 GHz. Both 50 Q and
75 Q impedances are available. Connector styles are available
for flexible, conformable and semi-rigid cable types. Versions
of the TNC connector are available for mounting to printed cir-
cuit boards using both through-hole soldered and through-hole
press-fit techniques. Both crimp and clamp cable termination
processes are used for this series. Applications for these con-
nectors range from signal and data to video transmission where
vibration resistance is required. TNC's are a low-cost high-fre-
quency solution for coax connections.

Mating face sealing for TNC connectors between plug and
jack (mated) according to IP 68. The classifications are general
statements for the relevant series. Individual connectors may
deviate from the values shown. If in doubt, please consult our
engineers.

Mechanical Characteristics........ocumrrrrinininsss e

Recommended coupling torque........

Die Serie TNC umfasst sehr haufig verwendete koaxiale Steck-
verbindungen, die bis zu einer Frequenz von 11 GHz eingesetzt
werden. Sie gleichen in den MafSen der Serie BNC verfligen
jedoch uber einen Schraubverschluss. Es werden Ausfihrungen
mit 50 Q und 75 Q Wellenwiderstand angeboten. Steckver-
bindervarianten gibt es fir flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-
Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie TNC sind
als Lot- bzw. Einpresstypen erhaltlich. Kabel werden je nach
Ausfihrung durch Crimpen, Klemmen oder Loten angeschlos-
sen. Die Steckverbinder der Serie TNC sind vibrationsfest und
werden in der Signal-, Daten- und Videoubertragung einge-
setzt. TNC-Steckverbinder sind kostengiinstige Alternativen fur
koaxiale Verbindungen bei hohen Frequenzen.

Diese Steckverbinder erflllen die Querdichtigkeit im Steck-
gesicht zwischen Stecker und Buchse im gesteckten Zustand
gemals IP 68. Diese Schutzklasse ist pauschal fur die Serie TNC
festgelegt worden. Fir einzelne Steckverbindungen kann es zu
Abweichungen kommen. Im Zweifelsfall bitte anfragen.

............................................................. Mechanische Eigenschaften

.... Empfohlenes Kupplungsdrehmoment

Durability (Matings) ......coveieiiee e 2500, e Lebensdauer (Steckungen)
Material: SpPring contacts ..........cccocvevieiiinieiicncee ... CuBe2; CuNiTPb1(CI7) ..o Werkstoff: Federnde Kontaktteile
Material: outer ConduCtor...........ocvieviieiiicii e CUZN39PD3 Werkstoff: AuSenleiter
Material: other metal parts .........cccooveiieieiiiiiice CUZN39PD3 .o Werkstoff: Sonstige Metallteile
Material: INSUlATOrS ..........ooeeee e PTRE/PE ..o Werkstoff: Isolierteile
Material: gaskets ........cooiiiiiiiiiii Silicone, NBR .......ooviiiiiiiiiiicic e Werkstoff: Dichtungen

Finish: Inner conductor ..
Finish: Outer conductor .

............. Cu1Ni2Au0.8; NiP4Au0.1 ........
...NiP Au; Cu1Ni2Au1.27; Cu2Ni5Au0,2 ..........ovvve...

.... Oberflache: Innenleiter
...Oberflache: AuRenleiter

Finish: Other metal parts..........ccccooveieieieriniic e CU2Ni5; CUSNZN3...oii Oberflache: Sonstige Metallteile

Climatic Characteristics .......couvrvrrermresenmseseresese s
Climatic category acc. t0 IEC 60068 - 1.......ccceeiiiiieiiaieie e

Types with PTFE insulator...........ccccccviiicniciiincenne

.................................... Thermische und Klimatische Eigenschaften
........................ Prifklasse nach DIN IEC 60068 Teil 1
2 40/155/21 oo

......................... Typen mit PTFE Isolierung

Types with PE iNSUItor ..........ccooiiiiiiiiiic e A0/75/27 oo Typen mit PE Isolierung

Electrical Characteristics.........couen...
Contact resistance inner conductor......
Contact resistance outer conductor ............c.cccevveeeen.
Insulation resistance .........cccccoooeeiiieiieiieee e

......... Elektrische Eigenschaften

...... Durchgangswiderstand Innenleiter
............................................ Durchgangswiderstand AufSenleiter
.................................................................... Isolationswiderstand

VOIAGE PrOOT ...oiviiiieieei e 1.5 KVeff/50 HZ ..o Spannungsfestigkeit
IMPEAANCE. ... ittt 50 Q75 Q) oo Wellenwiderstand

Return loss: Straight style (valid for 50 Q only)...
Working voltage..........
Frequency range up to

SEANAArAS ....cceeciciicc i ———————

IEC 60 169-17

The Return Loss values shown above correspond to the IEC standard
60 169-17. In most cases, the RF connectors from Telegartner fulfill
or exceed these requirements. Depending on the design and cable
type, however, particular connectors could deviate from the norm.
The exact parameters of individual products are available upon
request.

Combination connectors and cable clamps can be utilised to create
a further number of TNC connector variations.

> 16.5 dB/11 GHzRUckflussdampfung: Gerade Ausfihrung (glltig nur fir 50 Q)

............ Betriebsspannung
Frequenzbereich bis

IEC 60 169-17

Die oben angefuhrten Ruckflussddmfungswerte entsprechen der
IEC-Norm 60 169-17. Die Telegartner-Steckverbinder erfillen
oder Ubertreffen in den meisten Fallen diese Normwerte. Je nach
Ausfuhrung und Kabeltype kénnen einzelne Steckverbinder jedoch
abweichen. Die genauen Parameter der einzelnen Produkte sind
auf Anfrage erhaltlich.

............................................................................................. Hinweis

Weitere  TNC-Steckverbindervarianten ~ kénnen  durch  die
Kombination ~ von  Normképfen und  Kabelabfangungen
zusammengestellt werden.
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TNC
TNC

TNC Mating Face 50 Q
TNC-Steckgesicht 50 Q

Plug

min.

0.052
0.190
0.006
0.081
0.003

0.077
0.210
0.208

- T KQa o o N T

n Telegartner Karl Gartner GmbH « Tel: +49 7157 1 25-0 = www.telegaertner.com

2
C
X
i
— RE
LA g
&
N
~
iu
e
9
[inch] [mm]
max. min. max.
0.054 1.32 1.37
4.83
- 0.15
0.087 2.06 2.21
0.040 0.08 1.02
0.078 - 1.98
0.120 1.96 3.05
533
0.228 5.28 5.79

Stecker

Jack

* Ref.

7/16—28 UNEF-2A

- ST KQ o o N T o

9
h
I
[inch]

min. max. min.
- 0.186
0.319 0.321 8.10
0.327 0.333 8.31
0.074 0.090 1.88
- 0.006
0.179 0.206 4.55
- 0.208
0.327 0.335 8.31
0.414 10.52

[mm]
max.
4.72
8.15
8.46
2.29
0.15
5.23
5.28
8.51




TNC Mating Face 75 Q
TNC-Steckgesicht 75 Q

Plug

—- owQu 0o o N T 9

min.

0.052
0.190
0.169
0.081
0.003

0.210
0.208

[inch]

— U <z
E—l
— =
14 < 9
S — | &
<
| ~
ZARVA|
€
9
h
i
[mm]
max. min. max.
0.054 1.32 1.37
4.83
0.208 4.30 5.30
0.087 2.06 2.21
0.040 0.08 1.02
0.078 1.98
0.152 3.86
533
0.228 5.28 5.79

Stecker

Buchse

Jack
8
—><i
<C
o~
: &
=
D
S| o] afo] AL —
o~
& :>E §§;i§
Y
~
f
g
h
i
[inch]
min. max. min.
a - 0.186
b 0.319 0.321 8.10
C 0.327 0.333 8.31
d 0.074 0.090 1.88
e 0.006
f 0.091
g 0.186 0.206 4.72
h 0.327 0.335 8.31
i 0.414 - 10.52

[mm]
max.
4.72
8.15
8.46
2.29
0.15
2.30
5.23
8.51
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TNC
TNC

TNC Straight Plug
TNC-Kabelstecker

af11
Sw 11 hex 11

©16,2
/16-28 UNEF
I
|

Part No. 4 Cable group; cable Remarks Assembly
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Montage
100023733 50 G3 (RG-178B/U) solder/clamp; pressure sleeve IP67 A03
J01010A2610 |6t/klemm; Druckverschraubung IP67
100023734 50 G7 (RG-316/U); LMR-100A solder/clamp; pressure sleeve IP67 A03
J01010A2611 [6t/klemm; Druckverschraubung IP67
100023732 50 G1 (RG-58C/U); G5 (RG-223/U); RG-141A/U; RG-142B/U;  solder/MIL-clamp; pressure sleeve IP67 A02
J01010A2608 1.0/2.95 AF [6t/MIL-klemm; Druckverschraubung 1P67
100023817 75 G4 (RG-179B/V) solder/clamp; pressure sleeve IP67 A03
J01012A2258 |6t/klemm; Druckverschraubung IP67
100023816 75 G2 (RG-59B/U); G39 (0.8/3.7-615) solder/MIL-clamp; pressure sleeve P67 A02
J01012A2215 |6t/MIL-klemm; Druckverschraubung IP67
L
LJ
=
=}
% ca. 25
[{e)
<
~
=N
~ — H
© —
= <l | B _h
SW 9.5
SW 9.5
Part No. 4 Cable group; cable Remarks Assembly
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Montage
100023702 50 G1 (RG-58C/U); LMR-195; RG-141A/U; RG-142B/U; solder/clamp; pressure sleeve IP67 A01
J01010A0022 1.0/2.95 AF [6t/klemm; Druckverschraubung IP67
h
5 47
&
3& hex 16
’t —_
§ — /] _ 2
a — 5
Part No. Z Cable group; cable Remarks Assembly
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Montage
100023735 50 RG-213/U; RG-214/U; 9880 Belden solder/clamp; pressure sleeve IP67 A05
J01010A2940 [6t/klemm; Druckverschraubung IP67
100023812 75 G31 (RG-11A/U); G32 (RG-216/U); G48 (1.6/7.3) solder/clamp; pressure sleeve P67 A05
J01012A0001 [6t/klemm; Druckverschraubung IP67
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Part No. 4 Cable group; cable
old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel
100023725 50 G30(1.5/3.8)
J01010A0069

Part No. z Cable group; cable

Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel
100023726 50 G37(2.7/7.25); G42 (2.6/7.1)
J01010A0070

Part No. z Cable group; cable
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel
100023701 50 G10 (UT-141)
J01010A0021

~37,5

af 14/

SW 14 hex 14
\
o 5 F‘ 9
8 9 - :‘ 3
Remarks Assembly
Anmerkungen Montage
spring/clamp; field mount type IP67 B98
Only for cables with solid inner conductor
steck/klemm; Feldmontage-Typ IP67
Nur fir Kabel mit massivem Innenleiter
~455
af 16
SW 16
g ) T 8
Remarks Assembly
Anmerkungen Montage
spring/clamp; field mount type IP67 B37
Only for cables with solid inner conductor
steck/klemm; Feldmontage-Typ IP67
Nur fiir Kabel mit massivem Innenleiter
=] 22.3
=3
Q 74
b
N
g RN
Max. Frequency Assembly
Max. Frequenz Montage
11 GHz A12
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Mating cycles (gold plating inner
conductor)
Steckzyklen (Goldauflage Innenleiter)

Material: Coupling nut
Werkstoff: Uberwurfmutter

Material: outer conductor
Werkstoff: AuBenleiter

Material: inner conductor
Werkstoff: Innenleiter

Material: crimp ferrule
Werkstoff: Crimprohr

Material: insulators
Werkstoff: Isolierungen

Material: Coupling nut
Oberfliche: Uberwurfmutter

Finish: Outer conductor
Oberflache: AuRenleiter

Finish: Inner conductor
Oberflache: Innenleiter

Finish: Crimp ferrule
Oberflache: Crimprohr

Temperature range in °C
Temperaturbereich in °C

Contact resistance inner conductor (initial)
Durchgangswiderstand Innenleiter (im
Neuzustand)

Contact resistance outer conductor
Durchgangswiderstand Aussenleiter (im
Neuzustand)

Insulation resistance
Isolationswiderstand

Voltage proof

Spannungsfestigkeit

Impedance

Wellenwiderstand

Working voltage

Betriebsspannung

Frequency range

Frequenzbereich

VSWR (50 Q Types)
VSWR (50 Q Typen)

100 (0.2 pm)

brass Messing
brass Messing
brass Messing
copper Kupfer
PE-LD

Nickel

Nickel

Gold (NiP4Au0.1)

Nickel

-40/75

<0.9mQ

<0.2 mQ

5GQ

1,5 kv
50Q/75Q
500V, /50 Hz
11 GHz

<1.25/1GHz

Standard

1000 (0.8 pm)

brass Messing
brass Messing
brass Messing
copper Kupfer
PE-LD

Nickel

Nickel

Gold (0.8 p)

Nickel

-40/75

<0.9mQ

<0.2 mQ

5GQ

1,5 kv
50Q/75Q
500 V /50 Hz
11 GHz

<1.25/1GHz

Professional

1000 (0.8 pm)

brass Messing
brass Messing
brass Messing
copper Kupfer
PTFE

Nickel

Nickel

Gold (0.8 p)

Nickel

-65/165

<09 mQ

<0.2mQ

5GQ

1,5 kv
50Q/75Q
500V, /50 Hz
11 GHz

<1.25/1GHz

2000 (1.27 pm)

brass Messing
brass Messing
brass Messing
copper Kupfer
PTFE

Nickel

Nickel

Gold (1.27 p)

Nickel

-65/165

<0.9mQ

<0.2 mQ

5GQ

1,5 kv
50Q/75Q
500 V. / 50 Hz
11 GHz

<1.25/1GHz
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®16,2
7/16-28 UNEF
|
]
}

Part No. z Cable group; cable Remarks Dimensions Assembly  Crimp die
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Abmessungen Montage Crimpeinsatz
100023706 50 G7 (RG-316/U) crimp/crimp; a=29, b=9.5 A2616 N01003A0009
J01010A0039 Professional

100023708 50  G8(RD-316) crimp/crimp; a=28.8, b=9.5 A2620 N01003A0014
J01010A0045 Professional

100023730 50  GT(RG-58C/U); YR 23092 Belden; crimp/crimp; a=31.2, b=13 A0205 N01003A0005
J01010A2255 LMR-195 Professional

100023694 50 RG-142B/U crimp/crimp; a=31.5, b=13.5 A0205 NO01003A0005
J01010A0000 Professional

100023731 50 G5 (RG-223/U) crimp/crimp; a=31.5, b=13.5 A0205 N01003A0005
J01010A2256 Professional

100023703 50 G30 (1.5/3.8); G54 (1.5/3.8 FLEX) crimp/crimp; a=31.2, b=13 A0231 N01003A0056
J01010A0035 Professional

100023818 75 G2 (RG-59B/U) crimp/crimp; a=31, b=13 A0231 N01003A0056
J01012A2288 Professional

100023815 75 G27 (1.0/4.6-6.7) crimp/crimp; a=31, b=13 A0207 N01003A0004
J01012A0014 Professional

9.5

-/
hex 6
f 6

at
SW6

®16,2

7/16-28 UNEF,
.
I
J
I

Part No. z Cable group; cable Remarks Assembly Crimp die
Old Part No. Z Kabelgruppe; Kabel Anmerkungen Montage Crimpeinsatz
100023739 50 G3 (RG-178B/V) crimp/crimp; Professional A2913 N01003A0010
J01010B0027

100023736 50 G7 (RG-316/U) crimp/crimp; Professional A2903 N01003A0009
J01010B0007

100023707 50 G8 (RD-316) crimp/crimp; Professional A2914 N01003A0014
J01010A0043

100023819 75 G4 (RG-179B/V) crimp/crimp; Professional A2903 N01003A0009
J01012A5032
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Part No.

Old Part No.

100023712
J01010A0049
100023715
J01010A0053
100023713
JOT010A0051
100023714
J01010A0052

Part No.

Old Part No.

100023745
JO1010F2255
100023746
J01010L2255
100023709
J01010A0046
100023741
J01010C0046

50

50

50

50

50

50

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G37 (2.717.25)
G42 (2.7/7.1); AA-5886
RG-213/U

RG-214/U

-—

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G1 (RG-58C/U); YR 23092
Belden

G1 (RG-58C/U); YR 23092
Belden

G5 (RG-223/U)

G5 (RG-223/V)

Part No.
Old Part No.

100023705
J01010A0038

V4
V4

50

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

G7 (RG-316/U), RG-174/U,-188A/U

©16,2
/16-28 UNE

N

U

Remarks Dimensions Assembly
Anmerkungen Abmessungen Montage
crimp/crimp; Professional a=36.2, b=14.5 A3326
crimp/crimp; Professional a=36.2, b=14.5 A3326
crimp/crimp; Professional a=36.2, b=14.5 A3312
crimp/crimp; Professional 